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1 IDENTIFIKACNI UDAJE:

1.1.Stavba:

Nazev stavby: Stezka pro chodce a cyklisty Nepolisy — Zadrazany, .
etapa

Misto stavby: /327

Kraj: Kralovehradecky

Katastralni tzemi: Nepolisy (703397), Zadrazany (789674)

Parcelni ¢isla: Nepolisy: 1067/6; 205/98; 205/102; 205/2; 205/103;
205/104; 205/105; 205/106; 205/33
Zadrazany: 281; 64; 282; 66; 276/4

Druh stavby: Novostavba

Stupe n dokumentace: Dokumentace provadéni stavby (PDPS)

1.2.0bjednatel:

Nazev: Obec Nepolisy
Adresa: Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy
Zastoupeny : Ing. Du3an Sustr — starosta obce

1.3.Zhotovitel:
Nazev: M — PROJEKCE s.r.o.
Adresa: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
Pracovisté: Praha
Podébradska 540/26, 190 00 Praha 9
IC: 050 61 415

Vedouci pracovist é: Ing. Petr Hajek

Autorsky kolektiv: Ing. Marcela Némcova
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRHOVANEHO RESENI

2.1 Rozsah stavby

Stavba je navrzena podél silnice 11/327 mezi obcemi Nepolisy a Zadrazany. Jedna se o novostavbu
smiSené stezky pro pési a cyklisty. Vyznam stavby tkvi ve zvySeni bezpeénosti péSich pohybujicich se
mezi obcemi. Stezka je navrzena s Sitkou 3,0 — 2,5 m a jeji celkova délka ¢ini 489 m. Podél stezky je
navrzeno nové vefejné osvétleni, toto neni soucasti SP, bylo povoleno v pfislusném Gzemnim
rozhodnuti. Soucasti stavby je Uprava stavajiciho silni¢niho pfikopu a osazeni obrub podél ¢asti silnice

[1/327 v z&jmovém Useku.

2.2 Clenéni stavby

Stavba bude ¢lenéna dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.

Vzhledem k rozsahu a typu stavby bude tato ¢lenéna pouze na objekty fady 100 — Objekty pozemnich
komunikaci a fady 400 — Elektro a sdélovaci kabely to nasledovné:

SO 101 — Stezka pro chodce a cyklisty

SO 401 — Osvétleni stezky pro chodce a cyklisty — neni soucasti SP, bylo povoleno v pfislusném
uzemnim rozhodnuti

3 VYHODNOCENIi PRUZKUMU A PODKLAD U

Stavba se nenachéazi v pamatkové zo6né, paméatkové rezervaci ani ve zvlasté chranéném Gzemi.

3.1 Prehled vychozich podklad

Ortofotoma a katastralni mapa CUZK

Vlastni vizualni prohlidka véetné fotodokumentace a potfebnych méreni

Geodetické zaméreni zajmového Uzemi

3.2 Pozadavek objednatele na rozsah a obsah projektu

Dokumentace pro stavebni povoleni v rozsahu dle vyhlasky.

’

3.3 Polohopisné a vyskopisné zaméreni

Polohopisné a vySkopisné zaméreni bylo provedeno opravnénou firmou Geoplan Novy Bydzov, Jos.
Manesa 260, 504 01 Novy Bydzov v roce 2009.

3.4 Prubéh tras stavajicich inzenyrskych siti

V ramci dokumentace k Uzemnimu rozhodnuti byly zjiStény pribéhy inzenyrskych siti. V ramci

dokumentace ke stavebnimu povoleni byly tyto prabéhy ovéreny a aktualizovany.

3.5 Pruzkum lokality provedeny projektantem
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Provedena pochtizka a fotodokumentace.

3.6 Inzenyrsko-geologicky prizkum

InZzenyrsko-geologicky priizkum nebyl proveden.

3.7 Ostatni prauzkumy

Vzhledem k charakteru stavby nebyly zadné dalSi prizkumy provadény.

4 VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM
OBJEKT UM STAVBY

Stezka pro chodce a cyklisty méa primi vztah ke stavebnimu objektu vefejné osvétleni, toto neni soucasti
SP. Kabeldz a zaklady stozarl musi byt realizovany pfed zahajenim pokladky konstrukénich vrstev

stezky a sjezdu na pole.

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH VCETNE PRIPADNYCH
VYPOCTU

V ramci stavby je navrZzena smiSena stezka pro pési a cyklisty podél silnice 11/327 mezi obce mi Nepolisy

a Zadrazany. Celkova délka stezky je navrzena 489 m a jejim Ucelem je zvySeni bezpecnosti péSich

pohybujicich se mezi obcemi. (Podél stezky je navrzeno noveé vefejné osvétleni, které neni soucasti

SP, bylo povoleno v ramci UR).

Sitka a konstrukce stezky pro cyklisty je navrzena na zakladé naméfenych intenzit dopravy. Dle

celostatniho scitani dopravy je intenzita dopravy na pfilehlé silnici [1/327 néasledujici:

Scitani dopravy 2010 (s¢.asek: 5-1370) -~
Roéni primér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNF | NSN A AK R TRP v [v] M sv

RPDI - viechny dny [woziden | 272 111 31| 32| 20| s3] 23] o 8| 9 s57)3344[ 35| 3936
LN SN SNFP L} TNP | NSN A AK R TRP v Qo M 13
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voziden 338 138 40 40 28 63 27 0 T 11 695 | 3627 31| 4353
RPDI - volné dny (mimo svatky) | voz/den 108 44 g 13 L& 15 13 0 2 4 214 | 2638 45 | 2897
Hodinova intenzita dopravy v sV
Padesatirarova intenzita dopravy vozh 68 480
Spitkova hodinova intenzita dopravy voz'h 61 397
Té&zka nakladni vozidia - TNV [ [ v
Hodnota TNV [ voziden | | 403
Intenzita dopravy pro hlukové a emizgni vypoéty oA NA NS |(Celkom
Rotni prumér intenzit, den (06-18) voziden 2 686 387 83| 3156
Roéni primér intenzit, veder (18-22) voziden 460 25 10 495
Rotni primér intenzit, noc (22-06) voziden 234 M 1 286
Emise [ | oa [ ina | Tva | NS | BUS [Celkem
Roéni $pickova hodinova intenzita dopravy | vozfh | | 43| 39| 23] 15[ 3| 583
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa beta | gama Ps
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 0.82 117 070 | 52:45
Intenzita cyklistické dopravy =
Cykdisticka doprava |cgr|c|o(den 247

Dle podkladu EDIP s.r.0. prezentované v ramci konference Narodni strategie rozvoje cyklistické dopravy
CR jsou denni variace intenzit cyklistické dopravy dle tabulky niZe. Z dennich variaci vyplyva, 7e

maximalni pocet cyklistd ve Spickové hodiné dosahuje cca 14% z celkového denniho poctu.
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Pfi intenzité cyklistd 247/den a uZiti dennich variaci vyplyva Zze maximalni pocet cyklisti/hod na
navrhované cyklostezce by mél byt 35 cyklisti/hod. Na zakladé CSN 736110 &lanku 10.4.3.6 Ize pfi

intenzité chodcu mensi nez 100/h a sou€asné cyklistli mensi nez 50/hod snizit Sitku smiSené stezky

pro chodce a cyklisty az na 2,0 m. Navrhovana Sifka stezky je tedy vyhovuijici.

16%

—— Primér-smérodatna odchylka
— D e ar ‘
14% Primer-smerodatna odchylka

/\— Primér+smérodatna odchylka
12% A

10%
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6% / /\ \ /‘/J / A \ \

S PO AR NN

5.1 Stezka pro chodce a cyklisty

10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
23-24

5.1.1 Smérové vedeni

Smérové vedeni je navrzeno z pfimych Usekl a smérovych oblouk(. Poloméry smérovych obloukt jsou

navrzeny v rozmezi R =99 m — R =360 m.

5.1.2 Vy3kové feSeni
VySkové feSeni kopiruje v maximalni mozné mife a pfi zachovani mminimalnich sklont pro

odvod destové vody stavajici terén. Navrzené podélné sklony se pohybuji v rozmezi 0,5% - 2,9%.

5.1.3 Sitkové uspofadani

V Siré trati je Sifka stezky navrzena 2,5 m. V misté kde je stezka pfimknuta k silnici 11/327 je

jeji Sitka zvétSena na 3,0 m. V Siré trati jsou na obou stranach stezky navrzeny lavi¢ky o Sifce 0,25 m
(v€etné obruby).

V ramci osazovani obrub dojde k poSkozeni ¢asti stavajici silnice 11/327. Z tohoto divodu je v rdmci
vystavby cyklostezky navrzeno frézovani vozovky v tl. 0,05 m, Sifce 1,0 m a délce na pocéatku stezky

cca 40 m na konci cca 35 m.

v v

5.1.4 P¥i¢né sklony a klopeni

Stezka bude klopena jednostranné smérem do/k vozovce a to sklonu 2,0. Lavi¢ky na stranach
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stezky jsou navrzeny ve sklonu 8,0% smére do terénu. Sklon nezpevnéné krajnice silnice 11/32

zUstane zachovan ve stavajicim stavu, dojde pouze k Upravé sklonu silniéniho pFikopu.

5.1.5 Konstrukce

Konstrukce vozovky — stezka prop  éSi a cyklisty :

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 8 40 mm CSN EN 13 108-1
Spojovaci posttik asfaltovou kationaktivni

emulzi 0,3kg/m? PS -EP CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 + 60 mm CSN EN 13 108-1
Infiltracni postfik asfaltovou kationaktivni

emulzi 1,0-1,5 kg PI-E CSN 73 6129
Stérkodrt SDn  min 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min 350 mm

V mistech, kde je stezka pro péSi a cyklisty pfisunuta k vozovce silnice 11/327 bude osazen silni¢ni
obrubnik 150/250/1000 do betonového loZze C 20/25XF3 s naSlapem 0,12 m. Obrubnik bude pokracovat

podél sinice jesté cca 20 m po odpojeni stezky na jejim pocatku a dale bude obrubnik osazen v délce

cca 30 m na konci stezky.

V prostoru kde cyklostezka prochazi volné terénem, budou po jejich stranach osazeny chodnikové
obruby 80/250/100 do betonového loze C 20/25 XF3. Na vnéjSi strané stezky bude obrubnik osazen

s naSlapem min. 0,06 m tak, aby tvofil vodici linii pro nevidomé a slabozraké, na vnitfni strané bude

obrubnik zapustén na Uroven nivelety stezky tak, aby byl zajiStén odvod deStovych vod z jejiho povrchu.

Pokud nebude mozno na zemni plani dosahnout poZadovaného Edef,2 bude na zakladé pokynu TDI

provedena sanace (vyména zeminy) zemni plané v tloustce 0,3 m.

Konstrukce vozovky — sanace stavajici vozovky:

Frézovani -50 mm

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm CSN 73 6130
Spojovaci postrik asfaltovou kationaktivni

emulzi 0,3 kg/m? PS-EP CSN 73 6129
Cidténi vozovky

Celkem 0 mm

Spdra mezi vozovkou a silni¢ni obrubou bude profiznuta a zalita pruznou asfaltovou zalivkou.

Konstrukce vozovky — sjezd na pole PN 5-4-$D:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 8 40 mm
Spojovaci postrik asfaltovou kationaktivni

emulzi 0,3kg/m? PS -EP

Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 + 60 mm
Infiltraéni postfik asfaltovou kationaktivni

emulzi1,0—-1,5 kg PI-E

Stérkodrt SDa  min 250 mm

CSN EN 13 108-1

CSN 73 6129
CSN EN 13 108-1

CSN 73 6129
CSN 73 6126-1
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Celkem min 350 mm

V mistech kde sjezd na pole kfizi cyklostezku, budou obruby podél stezky snizeny na droven nivelety.

5.2 SO 401 Osvétleni stezky pro chodce a cyklisty — neni soucasti SP, bylo

povoleno v rdmci Uzemniho rozhodnuti

Pouzité normy CSN

CSN 332000-4-41ed.2, 332000-5-54, 332000-3, 332000-5-51, 332000-4-43, 332000-4-473, 332000-
5-523, 330165, 360400, 360410, 332000-5-52 a dalsi souvisejici

Volba elektromaterialu a el. pFistroju dle katalogu vyrobct

Vnéjsi vlivy dle €SN 332000-3 (332000-7-714)

jedna se o venkovni prostor, kde pusobi pfedevsim tyto vlivy:

AA3,4, AB3,4, AD3, AE2, ostatni vlivy jsou v kategorii 1, jedna se o zvlast nebezpeény prostor.
Napét'ova soustava kabelovy rozvod - 3PEN 50Hz 3x400/230V TN - C

stozar VO — INPE 50Hz 230V TN - S

Instalovany p Fikon

instalovany pfikon Pi = 1,9 kW, soudoby pfikon Ps = 1,9 kW

Stupe i dodavky el. energie

l1I. stuperi dle CSN 341610

Zpusob p Fipojeni

Do stavajiciho stozaru VO (sadovy stozar umistény pred ¢p. 215) se osadi noveé pojistky
3xOPV10/3xPV16AgG.

Z tohoto stozaru se provede novy kabelovy vyvod CYKY-J 4x16, ktery napaji nové verejné osvétleni.
Provedeni osv étleni

Osvétleni stezky je provedeno novymi oboustrann & Zarov & zinkovanymi, bezpaticovymi stozary
K6 (délka 6,0 m , zapusténého do zemé 0,8 m a usazeného v betonovém z&kladu C20, na

stozar se osadi svitidlo napf. Titania IP65, zdroj ¢ira sodikova vybojka 70W E27.

Provedeni kabelového vedeni

Kabel CYKY-J 4x16 je uloZen v samostatném vykopu v hloubce 0,7 m pod terénem v ochranné
korungované trubce 75/2,2 mm v piskovém loZi.

Pod kabelem je polezen zemnici pasek FeZn 30x4mm,30 cm nad povrchem kabelu je umisténa
vystrazna PE fdlie Cervené barvy.

Ochrana p fed nebezpe énym dotykem dle €SN 332000-4-41 ed.2

Zivych ¢asti — ochranné uzemnéni ¢l. 413.3.1.1,

nezivych ¢asti - ochranné pospojovani ¢l. 413.1.2, automatické odpojeni v pfipadé poruchy ¢l. 411.3.2
- prostory zvlast nebezpecné — doplnéna ochrana dle tabulky NA 2

Ochrana p fed nadproudy

V novych stozarech bude instalovana pojistka 1XE27/6A, slouzici napf. pro svitidla Titania.

Ochrana p fed bleskem

Spole¢né s kabelem CYKY-J 4x16 bude poloZzen zemnici pasek FeZn 30x4mm, u stoZaru se provede
odbodeni kulatinou FeZn 10mm. Spoje v zemi je nutné chranit dle CSN 332000-5-54

Kryti el za Fizeni

minimalni kryti el. zafizeni z hlediska plsobeni vnéjSich vlivli a pFistupnosti osob bez elektrotechnické
kvalifikace (laici) je nasledujici svitidla IP65, stozary IP23, stozary jsou pfistupné pouze za pomoci
specialniho nastroje.

Barevné zna ¢éeni

musi vyhovovat CSN 330166 ed.2

Pouzité kabely

kabelové vedeni - bude pouZit celoplastovy silovy kabel 1 kV (dle CSN 347658) typ.

AYKY-J 4x16 v celkové délce cca 700 m.
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4. REZIM POVRCHOVYCH A PODPOVRCHOVYCH VOD,
ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni stezky bude realizovano pomoci podélnych a pfiénych sklon do pfilehlého silni¢niho
prikopu.

Vzhledem k tomu, Ze vystavbou cyklostezky dojde, z duvodu minimalizace zaboru ZPF, k Gpravé
(snizeni) hloubky stavajiciho silniéniho pfikopu, ktery zajiStuje odvodnéni vozovky a zemni plané silnice
[1/327 bude ve dné pfikopu zfizeno vsakovaci zZebro, které zajisti vsak a odvedeni povrchovych vod aby
nedochazelo k podmaceni vozovky a jejimu promrzani a poSkozovani.

Vody ze silniéniho pfikopu budou odvedeny do dvou lapacd splavenin. Z lapace na zacatku stezky
budou vody odvedeny do stavajici kanalizace v Nové ulici. Stejné tak tam budou odvedeny vody z nové
uliéni vpusti umisténé na vozovce v misté, kde je stezka pfisazena ke komunikaci a jeji zvySenéa obruba
brani odtoku vody do silniéniho pfikopu. Stavajici lapac¢ splavenin, ve které kanalizace Nové ulice
zacind, bude zruSen a nahrazen Sachtou ve které bude napojen odvod o nového lapace. Uliéni vpust
bude napojena do potrubi.

Lapac¢ splavenin na konci stezky bude napojena na novou kanalizaci, ktera je soucasti akce ,Stezka pro
pési a cyklisty Nepolisy — Zadrazany, Il. etapa“. Tyto dvé akce jsou projektové koordinovany.

Ve staniceni stavby km 0,489 00 kfizi zatrubnéni odvodnéni pfikopu (potrubi DN 400) stavajici
vodovodni fad spole¢nosti Vodovody a kanalizace Hradec Kralové a.s.. Dle pozadavku spravce bude
porubi pro odvod destové vody provedeno pod vodovodem dle CSN 73 6005 ve vzdalenosti min. 0,60
mezi nejbliz§imi povrchy vedeni. Pfed zahajenim vystavby bude provedena kopanéa sonda pro ovéreni

skute¢né polohy vodovodu.

5. NAVRH DOPRAVNICH ZNA CEK, DOPRAVNICH ZA RIZENI,
SVETELNYCH SIGNAL U

V ramci vystavby cyklostezky je navrzeno pouze svislé dopravni znaceni. To budou pfedstavovat
znacky C9a ,Stezka pro chodce a cyklisty* a C9b ,Konec stezky pro chodce a cyklisty*, které budou
umistény na zacatku a na konci stezky pfed napojenim na mistni komunikace. Provedeni i materialy
dopravniho zna¢eni musi odpovidat TP 65 ,Z&sady pro dopravni znac¢eni na pozemnich komunikacich®.
Stavajici dopravni znaceni podél silnice 11/327 ( P6, 1IS12a, 1IS12b, P2,1J7, E7b) bude pfesunuto do nové

polohy dle tGprav zemniho télesa komunikace.

6 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY A UDRZBY

Zhotovitel je zodpovédny za udrzovani istoty a provozu na stavenisti, na dile a za odstranéni veskerych
necistot a pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi. Pfistupové komunikace budou
udrzovany v Cistoté. Potfebné plochy pro skladky zajisti zhotovitel stavby. VeSkeré stavebni prace

budou provadény dle platnych technologickych pfedpisu, prislusnych norem a technicko-kvalitativnich
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podminek, pfipadné podle zvlastnich TKP s dlirazem na provadéni predepsanych zkouSek a méfeni
pro jednotlivé prace. Zhotovitel musi bezpodmine&né dodrzovat vesSkeré platné zakony a pfedpisy o
ochrané Zivotniho prostfedi s dlirazem na ochranu povrchovych a podpovrchovych vod. V prostoru
stavby nesmi byt zfizovany do¢asné sklady PHM. Na stavenisti se nesmi provadét opravy mechanism.
Dopravni prostfedky a mechanismy nasazené na stavbu musi byt v takovém technickém stavu, aby byl
vylouc€en unik paliva, napini technickych kapalin a maziv. Stavebni prace budou provadény v souladu
s platnymi CSN dle harmonogramu praci, ktery si v ramci své pFipravy vyhotovi zhotovitel stavby.
Stavba neklade mimoradné naroky na provadéni speciélnich €innosti a nevyzaduje zadné zvlastni
podminky.

Pfi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny predpisy o bezpecnosti prace, zejména dle zakona
¢.262/2006 sb., ¢.309/2006 Sh. a nafizeni vliady ¢.591 a 592/2006 Sb.

7 VAZBA NA P RIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavby neobsahuje Zadné technologické vybaveni.

8 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A NAVRHU
DIMENZI

Projekt nevyZzadoval provadéni vypoctl. Navrh konstrukénich vrstev byl proveden na zékladé TP 170

Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci a TP Katalog vozovek polnich cest.

9 RESENI PRISTUPU A UZiVANI PLOCH SOUVISEJiCicH
SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Na stezce se predpoklada pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Z tohoto diivodu
jsou v mistech napojeni na mistni komunikace navrzeny varovné pasy Sifky 0,4 m pro nevidomé a
slabozraké a snizeny néslapy obrub na 0,02 m pro pohybové postizené. Dale je v celé délce stezky
navrzena vnéjSi obruba vysazena min. 0,06 m nad niveletu terénu tak, aby plnila funkci umélé vodici
linie. V misté sjezdu na pole je vnéjSi obruba zapusténa a funkce umélé vodici linie je v tomto Useku
nahrazena specialni dlazbou uréenou k tomuto G¢elu. U vnitfni obruby je v misté sjezdu navrzen
varovny pas Sifky 0,4 m. VeSkeré provedené Upravy pro osoby se snhizenou schopnosti pohybu a
orientace stejné jako vSechny pouzité materialy musi odpovidat vyhlaSce 398/2009 Sb.

V dobé vystavby se v rdmci stavenisté nepocita s pohybem osob se snizenou schopnosti pohybu a

orientace.

V Praze, 7/2016 Ing. Marcela Némcova




