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1 IDENTIFIKACNI UDAJE:

1.1. Stavba:

Néazev stavby:

Misto stavby:

Kraj:
Katastralni uzemi:

Parcelni ¢isla:

Druh stavby:

Stupe i dokumentace:

1.2.Objednatel:

Nazev:
Adresa:

Zastoupeny:

1.3. Zhotovitel:

Nazev:

Adresa:

IC:

Vedouci pracovist é:

Autorsky kolektiv:

Stezka pro chodce a cyklisty Nepolisy — Zadrazany, .
etapa

/327

Kralovehradecky
Nepolisy (703397), Zadrazany (789674)

Nepolisy: 1067/6; 205/98; 205/102; 205/2; 205/103;
205/104; 205/105; 205/106; 205/33
Zadrazany: 281; 64; 282; 66; 276/4

Novostavba

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

Obec Nepolisy
Nepolisy 75, 503 63 Nepolisy

Ing. Dusan Sustr - starosta

M — PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
Pracovisté: Praha

Podébradska 540/26, 190 00 Praha 9
050 61 415

Ing. Petr Hajek

Ing. Marcela Némcovéa




@ M - PROJEKCE

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

2.1 Stru€ny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Stavba je navrzena podél silnice 11/327 mezi obcemi Nepolisy a Zadrazeany. Jedna se o novostavbu
smiSené stezky pro pési a cyklisty. Vyznam stavby tkvi ve zvySeni bezpeénosti péSich pohybujicich se
mezi obcemi.

2.2 Predpokladany pr abéh vystavby

Predpoklad zahajeni vystavby: prvni polovina 2017

Predpoklad ukonéeni vystavby: druha polovina 2017

Postup vystavby navrhne zhotovitel pfed zahajenim stavby s ohledem na smluvni podminky s
investorem.

2.3 Vazby na uzemn é planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci.

2.4 Strué€na charakteristika izemi a jeho dosavadniho vyuziti

V misté navrhu cyklostezky se ve stavajicim stavu nachazi silniéni pozemek silnice 11/327 a déale
zemédeélsky obdélavana pada. Z divodu minimalizace zasahu do zemédélské pudy je stezka
navrzena co nejblize stavajici komunikaci.

2.5 Vlivtechnického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni
prost redi

Zakladni pravni normy, jez musi byt respektovany, jsou zakon ¢.17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi, dale
zakon €. 258/2000 Sbh. o ochrané verfejného zdravi a zakon ¢. 86/2002 Sbh. o ochrané ovzdusi a
souvisejici pfedpisy. Navrhovana stavba nezasahuje do Zzadného chranéného Gzemi pfirody nebo
pfechodné chranéné plochy ve smyslu 8§13 a 14 zakona €. 114/19912 Sh. Charakter stavby vytvari
podminky, které neovlivni stavajici zivotni prostfedi. Stavba se nedotkne kulturnich pamatek ani jinych
vyznamnéjSich vytvor( lidské ¢innosti.

Vlastni vystavba ma na Zivotni prostfedi nepfiznivy vliv, at jiz jde o omezeni dopravy, zvySeni hluku
nebo prasnosti. Povinnosti investora a zhotovitele stavby bude béhem stavby tyto vSechny problémy
vhodnym zpdsobem minimalizovat. V ramci stavebnich praci bude zajiSténa zhotovitelem ochrana
proti Uniku ropnych latek a hydraulickych pojiv do vody. Pfepoklada se, Ze vyroba zZivicnych smési
bude provadéna v centralnich vyrobnach. Skladky kameniva a kusového materialu je nutno omezit na
nejnutné&jsi miru.

Realizace stavby pfinese vzhledem k rozsahu pouze minimalni zhorSeni prostfedi provozem
mechanismu dodavatele a provadénim stavebnich praci. Omezit Ize toto docasné zhorSeni pouze
dislednym dodrZzovanim stanovenych norem a pfedpisu a kdzni dodavatele. Pozornost je tfeba
vénovat predevsim zachazeni s pohonnymi latkami a dalSimi ropnymi produkty pouzivanymi ve
stavebnich a montaznich mechanismech. Pfi pfesunech strojd a material je nutné zamezit
znecistovani komunikaci a zvySené praSnosti.

2.6 Celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat Feni
2.6.1 Vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi
Hrani¢ni ¢asti zemeédélsky obdélavanych ploch budou zastavény stezkou. Dale bude vyuzit silniéni

pozemek.

2.6.2 Vztahy na ostatni planované stavby
Stavba ma pfimou vazbu na akci ,Stezka pro pési a cyklisty Nepolisy — Zadrazany, Il. etapa“.

2.6.3 Zmény staveb
Navrhovanou stavbou nedojde ke zméné stavajicich staveb.
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3 PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U A PRUZKUMU

Projektova dokumentace je zpracovana na zakladé smlouvy s investorem.

3.1 Dokumentace zam éru k Zadosti o vydani stavebniho povoleni a provdd  éni
stavby

Dokumentace byla zpracovana na zakladé PD s platnym Gzemnim rozhodnutim.
3.2 Regulaéni plany, tzemni plan

Stavba je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci. Dle Gzemniho planu obce Nepolisy, ktery
schvalilo zastupitelstvo obce Nepolisy a ktery nabyl G¢innost dle 20.8.2015 se pozemky parcelni &islo
1067/6; 205/98; 205/102; 205/2; 205/103; 205/104; 205/105; 205/106; 205/33 v KU Nepolisy a

pozemky parcelni &islo 281; 64; 282; 66; 276/4 v KU Zadrazany nalézaji v plose DS, dopravni
infrastruktury silniéni.

Podminky vyuziti ploch DS:

Hlavni vyuZiti (pfevazujici ucel):

- Silnice 1l. a lll. tfidy a mistni komunikace, které nejsou zahrnuty do jinych ploch (napf. vefejnych
prostranstvi)

- Dopravné stavebni konstrukce a vybavenost silnic, terénni Upravy (nasypy, zarezy)

- Zeleri ochranné (izola¢ni) a doprovodna

Pfipustné vyuziti:

- Technicka infrastruktura

- P&Si stezky, cyklostezky ¢i smiSené stezky po obou stranach komunikace
- SmiSené stezky

Nepfipustné vyuZziti:
- Stavby a €innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici

Umistovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni v nezastavéném Uzemi dle 818 odst. 5 stavebniho
zakona
- kromé péSich stezek a cyklostezek je vylouc¢eno

Podminky prostorového uspo Fadani:

Maximalni intenzita vyuziti pozemku:
-neni stanovena

Minimalni koeficient zelené:
-neni stanoven

Maximalni vySka zastavby
-neni stanovena

Rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkl
-neni stanoveno

Z vySe uvedeného vyplyva, ze navrzené pozemky pro realizaci zameéru se nachéazi v plochéach, které
v hlavnim, resp. pfipustném vyuziti tento zamér umozriuji.
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3.3 Mapové a geodetické podklady

Jako podklad byla pouZita ortofotomapa, katastralni mapa CUZK a zaméfeni provedené geodetem.
3.4 Dopravni pr tizkum

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

3.5 Geotechnicky a hydrogeologicky pr  tzkum, zakladni korozni pr azkum
Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

3.6 Diagnosticky pr tzkum konstrukci

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

3.7 Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace,
kvalita vody v recipientech

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.
3.8 Klimatologické udaje

Pro stavbu tohoto charakteru neni nutné pofizovat.

3.9 Stavebn é historicky pr uzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v
pamatkove rezervaci nebo je v pamatkové zon &

Stavba neni kulturni pamétkou ani v pamétkové rezervaci ¢i zoné.

4 CLENENI STAVBY

4.1 Zpusob ¢&islovani a zna €eni:

Cislovani a znageni je navrzeno dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.
4.2 Uréeni jednotlivych ¢€4asti stavby:

Neni nutné Fesit.

4.3 Clenéni stavby na @asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba je rozdélena na dva objekty fady 100 — Objekty pozemnich kounikaci a objekty fady 400 —
Elektro a sdélovaci kabely a to nasledovné:

SO 101 — Stezka pro chodce a cyklisty

SO 401 - Osvétleni stezky pro chodce a cyklisty — neni sou¢éasti SP, bylo povoleno pfislusnym

Uzemnim rozhodnutim
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5 PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 Vécné a €asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik G
Souvisejici stavbou je akce ,Stezka pro pési a cyklisty Nepolisy — Zadrazany. Il. etapa“ a také

planovana Uprava autobusového zalivu v obci ZadraZany, kde nastupni hrana bude chodnikem
propojena se stezkou.

5.2 Uvazovany pr Gbéh vystavby a zajiSt éni jeji plynulosti a koordinovanosti
Postup vystavby véetné podrobného harmonogramu praci navrhne zhotovitel pfed zahajenim stavby s

ohledem na smluvni podminky s investorem a na pozadavky stavebniho Gfadu, PCR a HZS.
Projektova dokumentace pocita s provadénim stavby s ¢aste€nym omezenim provozu na silnici 11/327.

5.3 Zajist éni pristupu na stavbu
Pro pfistup na stavbu bude vyuzita silnice 11/327.
5.4 Dopravni omezeni, objiz dky a vyluky dopravy

Stavba nevyzaduje objizdné trasy ani vyluky. Stavba bude provadéna pfi zachovani omezeného
provozu.

6 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAvVCU

6.1 Seznam znamych nebo p redpokladanych pravnickych a fyzickych osob,
které p revezmou jednotlivé stavebni objekty po jejich ukon ¢eni do
vlastnictvi a osob, které je budou spravovat

Vlastnik: Obec Nepolisy.

6.2 Zpusob uzivani jednotlivych objekt G stavby

SmiSené stezka pro pési a cyklisty.

7 PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

7.1 Moznosti (navrh) postupného p Fedavani €asti stavby (Usek, objekt) do
uzivani

Postupné predavani ¢asti stavby do uzivani neni Gc¢elné; stavba bude pfedana jako celek.

7.2 Zdavodn éni pot feb uzivani stavby p fed dokon €enim celé stavby

Stavbu Ize provozovat pfed jejim dokoncenim z didvodu minimalizace dopravnich omezeni v prabéhu
stavby. Nicméné se toto feSeni nepfedpoklada.
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8 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 Souhrnny technicky popis

V ramci stavby je navrZzena smiSend stezka pro pési a cyklisty podél silnice 11/327 mezi obce mi
Nepolisy a Zadrazany. Stezka je navrzena v Sifce 3,0 — 2,5 m. (Podél stezky je navrzeno nové vefejné
osvétleni — toto neni soucasti SP).

8.2 Parametry a zd vodn éni trasy

Stezka pro pési a cyklisty je navrzena jako smiSena obousmérnd v Sifce 2,5 — 3,0 m. Celkova délka
navrzené stezky je 489 m. VysSkové feSeni v maximalni mozné mife odpovida modelaci stavajiciho
povrchu v daném misté s tim, Ze je pfizpisobeno pro odvod povrchovych vod. Klopeni stezky je
jednostranné ve sklonu 2% smérem do vozovky, resp. do zelené mezi vozovkou a stezkou. Smérové
feSeni je slozeno z pfimych a smérovych oblouk( s polomér R=99 m — R= 360 m.

Sitka a konstrukce stezky pro cyklisty je navrzena na zakladé naméfenych intenzit dopravy. Dle
celostatniho scitani dopravy je intenzita dopravy na prilehlé silnici 11/327 nasledujici:

Scitani dopravy 2010 (s€.asek: 5-1370)

Roéni prumér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR M sV
RPDI - viechny dny [voziden | 272| 111 31| 32| 20| 5] 23] o 6| 9| 557 3344] 35[ 3936
LN SN SNP N TNP | NSN A AK TR TRP v o M 1
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voziden 338 135 40 40 28 63 27 0 7 11 695 | 3627 31| 4353
RPDI - voIné dny (mimo svatky) | voziden 108 44 9 13 [ 15 13 0 2 4 214 | 2638 45| 2897
Hodinova intenzita dopravy TV sv
Padesatirazova intenzita dopravy voz'h 68 480
Spifkova hodinova intenzita dopravy vozh &1 397
Tézka nakladni vozidla - TNV [ [ v
Hodnota TNV [ voziden | | 403
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypocty OA NA NS  |Gelkem
Roéni primér intenzit, den (06-18) voziden 2 686 387 3| 3156
Roéni primér intenzit, vecer (18-22) voz/den 460 25 10 495
Roéni primér intenzit, noc (22-06) voz/den 234 M 1 286
Emise [ | oa [ ina | TNA | NS | BUS [Celkem
Roéni $pi€kova hodinova intenzita dopravy | vozh | | 483] 39| 23] 15| 3] =63
Koeficienty nerovnomérnosti dopravy alfa beta | gama Ps
Koeficient nerovnomérnosti dopravy | - 0.82 117 070 | 5243
Intenzita cyklistické dopravy (&
Cyldisticka doprava |cylclo|fden 247

Dle podkladu EDIP s.r.o. prezentované v ramci konference Narodni strategie rozvoje cyklistické
dopravy CR jsou denni variace intenzit cyklistické dopravy dle tabulky niZe. Z dennich variaci vyplyva,
Ze maximalni pocet cyklistd ve Spickové hodiné dosahuje cca 14% z celkového denniho poctu.

Pfi intenzité cyklistl 247/den a uziti dennich variaci vyplyva ze maximalni pocet cyklisti/hod na
navrhované cyklostezce by mél byt 35 cyklistd/hod. Na zékladé CSN 736110 &lanku 10.4.3.6 Ize pfi
intenzité chodcd mensi nez 100/h a soucasné cyklistd mensi nez 50/hod snizit Sitku smiSené stezky
pro chodce a cyklisty az na 2,0 m. Navrhovana Sifka stezky je tedy vyhovuijici.
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Konstrukce vozovky — stezka pro p  éSi a cyklisty:

V mistech, kde je stezka pro pé&si a cyklisty pfisunuta k vozovce silnice 11/327 bude osazen silni¢ni
obrubnik 150/250/1000 do betonového loze C 20/25XF3 s naslapem 0,12 m. Obrubnik bude

pokracovat

podél sinice jeSté cca 20 m po odpojeni stezky na jejim pocatku a dale bude obrubnik osazen v délce

cca 30 m na konci stezky.

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 8 40 mm CSN EN 13 108-1
Spojovaci posttik asfaltovou kationaktivni

emulzi 0,3kg/m? PS -EP CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 + 60 mm CSN EN 13 108-1
Infiltraéni postfik asfaltovou kationaktivni

emulzi 1,0—-1,5 kg PI-E CSN 73 6129
Stérkodrt SDa  min 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min 350 mm

V mistech, kde je stezka pro pési a cyklisty pfisunuta k vozovce silnice 11/327 bude osazen silni¢ni
obrubnik 150/250/1000 do betonového loze C 20/25XF3 s naslapem 0,12 m. Obrubnik bude
pokracovat podél sinice jesté cca 20 m po odpojeni stezky na jejim pocatku a dale bude obrubnik

osazen v délce cca 30 m na konci stezky.

V prostoru kde cyklostezka prochéazi volné terénem, budou po jejich stranach osazeny chodnikové
obruby 80/250/100 do betonového loze C 20/25 XF3. Na vnéjSi strany stezky bude obrubnik osazen
s naSlapem min. 0,06 m tak, aby tvofil vodici linii pro nevidomé a slabozraké, na vnéjsi strany bude
obrubnik zapustén na Uroven nivelety stezky tak, aby byl zajiStén odvod deStovych vod z jejiho

povrchu.

Konstrukce vozovky — sanace stavajici vozovky:

Frézovani -50 mm
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 50 mm
Spojovaci postfik asfaltovou kationaktivni

emulzi 0,3 kg/m? PS-EP

Cisténi vozovky

CSN 73 6130

CSN 73 6129

Celkem 0mm
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Spéara mezi vozovkou a silni¢ni obrubou bude proftiznuta a zalita pruznou asfaltovou zalivkou.

Konstrukce vozovky — sjezd na pole PN 5-4-$D:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 8 40 mm CSN EN 13 108-1
Spojovaci posttik asfaltovou kationaktivni

emulzi 0,3kg/m? PS -EP CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16 + 60 mm CSN EN 13 108-1
Infiltraéni postfik asfaltovou kationaktivni

emulzi 1,0—-1,5 kg PI-E CSN 73 6129
Stérkodrt SDa  min 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem min 350 mm

V mistech kde sjezd na pole kfizi cyklostezku, budou obruby podél stezky sniZzeny na droven nivelety.

8.3 Mostni objekty a zdi

V feSeném Uzemi se nenachazi.

8.4 Odvodn éni pozemni komunikace a chodnik

Odvodnéni stezky bude realizovano pomoci podélnych a pfi¢nych sklont do pfilehlého silniéniho
prikopu.

Vzhledem k tomu, Ze vystavbou cyklostezky dojde, z dvodu minimalizace zaboru ZPF, k Gpravé
(snizeni) hloubky stavajiciho silniéniho prikopu, ktery zajiStuje odvodnéni vozovky a zemni plané
silnice 11/327 bude ve dné pfikopu zfizeno vsakovaci zebro, které zajisti vsak a odvedeni povrchovych
vod.

Vody ze silniéniho pfikopu budou odvedeny do dvou lapacl splavenin. Z lapac¢en na zacatku stezky
budou vody odvedeny do stavajici kanalizace v Nové ulici. Stejné tak tam budou odvedeny vody

z nové uliéni vpusti umisténé na vozovce v misté, kde je stezka pfisazena ke komunikaci a jeji
zvySené obruba brani odtoku vody do silniéniho pfikopu. Stavajici lapa¢ splavenin, ve které
kanalizace Nové ulice zacina, bude zruSen a nahrazen Sachtou ve které bude napojen odvod o
nového lapace splavenin. Uliéni vpust bude napojena do potrubi.

Lapac splavenin na konci stezky bude napojena na novou kanalizaci, ktera je sou¢asti akce ,Stezka
pro pési a cyklisty Nepolisy — Zadrazany, Il. etapa“. Tyto dvé akce jsou projektové koordinovany.

Ve stani¢eni stavby km 0,489 00 kfizi zatrubnéni odvodnéni pfikopu (potrubi DN 400) stavajici
vodovodni fad spole¢nosti Vodovody a kanalizace Hradec Kralové a.s.. Dle pozadavku spravce bude
porubi pro odvod destové vody provedeno pod vodovodem dle CSN 73 6005 ve vzdalenosti min. 0,60
mezi nejblizSimi povrchy vedeni. Pfed zahajenim vystavby bude provedena kopané sonda pro ovéreni
skuteéné polohy vodovodu.

8.5 Tunely, podzemni stavby a galerie

V feSeném Uzemi se nenachazi.

8.6 Obsluzna za fizeni, ve fejné parkovist &, Unikové zény a protihlukové clony
Nejsou navrZzena Zadna obsluzna zafizeni.

8.7 Vybaveni pozemni komunikace

8.7.1  Zachytna bezpecnostni zafizeni
Neni navrzeno.

8.7.2  Dopravni znaceni
Dopravni zna€eni na stezce je navrzeno formou svislé dopravni zna¢ky C9a ,Stezka pro chodce a
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cyklisty* a C9b ,Konec stezky pro chodce a cyklisty*.

8.7.3  Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo¢ichu na komunikace a umoznéni jejich
migrace pfes komunikace
Neni navrZeno.
8.7.4  Clony a sité proti oslnéni
Neni navrZeno.

9 VYSLEDKY A ZAV ERY Z PODKLAD U, PRUZKUMU A
MERENI

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény zadné prazkumy. Jako podklad slouzi ortofotomapa,
katastralni mapa CUZK a geodetické zaméfeni.

10 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRAN ENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE
REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

10.1 Rozsah dot éeni

V prostoru stavby se nachazi zafizeni nasledujicich spravcu:
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN)

RWE GasNet s.r.o.

CEZICT as.

Obec Nepolisy

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové

Jednotlivé inZenyrské sité jsou zakresleny v koordinaéni situaci stavby.

Prace v ochrannych pasmech jednotlivych vedeni se budou fidit pfisluSnymi pfedpisy a pokyny
spravcu dle vyjadreni.

Zakres inZenyrskych siti je proveden pouze orienta  €né a neni tedy podkladem pro jejich

vyty €eni. Pfed zahajenim zemnich praci budou vSechny inzenyrské sité v ploSe stavenist é
vyty €eny jejich spravci!

10.2 Podminky pro zasah

Pfi provadéni vSech praci je nutno zachovat platné bezpeénostni pfedpisy a opatfeni a je tfeba dbat
vSech zasad BOZP.

Ochranna pasma podél cizich zafizeni, pfi kterych nesmi byt pozivano mechanizaénich prostfedk( na
zemni prace ani jiného nevhodného nafadi a kde je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti:

Ochranné pasmo venkovniho elektrického vedeni  je vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni od krajnich vodi€u a méni se podle napéti:

Nad L kVdo35KV....coviiiiiiiiiiie e 7m
nad 35 kV do 110 KV...coovvviiviiii e, 12m
nad 110 kV do 220 KV......cvvviiiniiieineene. 15m
nad 220 kV do 440KV ......cooviiiiiiiiinn.n. 20 m
Nad 440 KV ..oooveii 30m

Pro svrchni vedeni NN neni ochranné pasmo stanoveno, je vSak disledné tfeba dodrzovat minimalni
vzdalenosti od zivych ¢asti (pod proudem), jak pfedepisuje CSN EN 50110-1 ed. 2 — Obsluha a prace
na elektrickych zafizenich, hlavné pfi hloubeni.

Dle CSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybuiji v blizkosti
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elektrického zafizeni, nesméji zadnou ¢asti téla, pfedmétem nebo mechanizmem pfiblizit k nekrytym
Zivym Castem elektrického zafizeni pod napétim blize nez:

elektrické zafizeni do 1 kV ......ooovviiiiiiiiiiinie, ne blize nez1m
elektrické zarizeni nad 110 kV — 220 kV ............. ne blize nez 4 m
elektrické zarizeni nad 220 kV — 400 kV.............. ne blize nez5 m

Ochranné pasmo podzemniho elektrického vedeni  je vymezeno svislou rovinou po obou stranach
krajniho kabelu ve vzdalenosti:

do 110 kV vcetné a vedeni Fidici, méfici a zabezpec€ovaci techniky..1 m

NA 110 KV oot oot e e e e e 3m

Elektrické stanice maji ochranné pasmo ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na oploceni ¢i
obezdéni objektu.

Ochranné pasmo plynarenského za fizeni se rozumi prostor vymezeny vodorovnou vzdalenosti od
pudorysu plynarenského zafizeni méfeno kolmo na jeho obrys, uréeny k zajisténi jeho spolehlivého
provozu.

u plynovodu a pfipojek

nad pramér 500 mm..................... 12m
od priiméru 200 mm do 500 mm....... 8m
do priméru 200 mm vcetné............. 4m

u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod a pfipojek v zastavéném Uzemi obce

u vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovod( v lesnich prisecich musi byt udrzovan volny pruh
pozemk o Sifce 2 m na obé strany od osy plynovodu.

Pro plynova zafizeni jsou vymezovana kromé ochrannych pasem také bezpecnostni pasma, ktera
energeticky zakon v pfiloze odstupriovana podle povahy a velkosti zafizeni v rozmezi 10 az 300m.

Ochranné pasmo pro vyrobu a rozvod tepla a jeho Sifka je vymezena svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach téchto zafizeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k obrysu zafizeni a €ini 2,5 m.

Ochranna pasma pro vedeni vodovod U a kanalizaci jsou vymezena dle praméru potrubi:

do DN 500 MM...ccvviiiiiieiie e e 1,5 m na obé strany
nad DN 500 MmmM.........coovei i 2,5 m na obé strany

Pro vedeni rozvodU vody a kanalizace v zastavénych Gzemich a pod komunikacemi plati hodnoty
stanovené v CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Ochranna pasma podél tras telekomunika €nich siti stanovuje zakon o telekomunikacich a pfislusné
provadéci vyhlasky. V zastavénych Uzemich, podobné jako v pfipadé rozvodu vody a kanalizace plati
vzdalenosti, hloubky a odstupy od ostatnich vedeni stanovené v CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Ochranné pasmo zelezniéni trati je u drahy statni a regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné

v8ak 30 m od hranic obvodu drahy. Obvod drahy je u celostatni a regionalni drahy vymezen svislymi
plochami vedenymi hranicemi pozemkad, které jsou uréeny pro umisténi drahy a jeji tdrzbu.

10.3 Zpusob ochrany nebo Uprav

Stavba svym charakterem nevyzaduje provedeni specialni ochrany nebo Upravy dotéenych
ochrannych pasem inzenyrskych siti.
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10.4 Vliv na stavebn é technické FeSeni stavby

Trasy vedeni stavajicich siti nemaiji vliv na stavebné technické feSeni stavby.

11 ZASAH STAVBY DO UZEMI

11.1 Bouraci prace

Bouraci prace bude pfedstavovat pouze frézovani stavajici vozovky.

11.2 Kaceni mimolesni zelen @&, pripadna nahrada

V ramci stavby nebude probihat kaceni mimolesni zelené.

11.3 Rozsah zemnich praci a kone €né Uprava terénu

Zemni prace jsou navrzeny v rozsahu zemniho télesa stezky a Upravy stavajiciho silni¢niho pFikopu.

11.4 Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastav énych ploch

Nezpevnéné plochy zasazené stavbou stejné jako zemni téleso stezky a silniéni pfikop budou
ohumusovany a osazeny travnim semenem.

11.5 Zasah do zem édélského p tdniho fondu a p Fipadné rekultivace
V ramci stavby dojde k zdsahu do pozemkud ZPF. Tyto pozemky budou pfed stavbou ze ZPF vynaty.
11.6 Zasah do pozemk 4 uréenych k pIn éni funkce lesa
Nebude proveden zasah.
11.7 Zasah do jinych pozemk U

Nebude proveden zasah.

11.8 Vyvolané zm ény staveb (p FeloZky a Upravy) dopravni a technické

infrastruktury a vodnich tok

Nedojde ke zménam ani prelozkam technické ani dopravni infrastruktury.

12 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POT REBY

12.1 VSechny druhy energii

Stavebni objekt po dokonceni nebude spotfebovavat energie s vyjimkou vefejného osvétleni, které
neni soucasti SP, ani nebude napojen na sdélovaci vedeni.
Stavba nevyzaduje pFipojeni na plynovody, vodovody a ostatni zdroje energii.

12.2 Telekomunikace
Stavba nevyzaduje Zadné pfipojeni.
12.3 Vodni hospoda Fstvi

Stavba nevyzaduje zadné pfipojeni.
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12.4 PF¥ipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani

Stavba je pfistupna ze silnice 11/327.

12.5 Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (pod zemni a nadzemni
sité)
Nové vefejné osvétleni, které neni soucasti SP bude napojeno na zdroj elektrické energie.

12.6 Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uz  ivanim stavby

Druhy moznych odpadii vzniklych pfi realizaci stavby, jejich kéd, ndzev druhu a kategorie odpadu a
navrh zneSkodnéni jsou uvedeny v nize uvedené tabulce. Zachazeni s odpady se Fidi podle zakonu o
odpadech ¢.185/2001 Sb ve znéni pozdéjSich novel zejména zakona €. 188/2004 Sb., a dale s jeho
provadécimi predpisy.. Odpady jsou tfidény dle katalogu odpadu pfilohy vyhlaSky ¢.381/2001.m2

Odpady pfi provozu komunikace

Kéd o
odpadu Néazev druhu odpadu Zpusob.
nakladani
Kategorie
0501 05 N |Uniklé ropné latky (pouze v pfipadé havarie) 1,2
20 03 03 O |[Uliéni smetky 2
Vysveétlivky:
Zpusob nakladani: 1 — vyuZziti (jako palivo, regenerace, recyklace — véetné zpétného odbéru atd.);

2 — odstranéni (skladkovani, spalovani atd.); 3 — biologicka Uprava.
Kategorie odpadu: O — ostatni; N — nebezpecny.

Mnozstvi odpadd nelze blize specifikovat, Ize vSak pfedpokladat, Ze se bude jednat o mala mnozstvi.

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI
NA ZDRAVI A ZIVOTNi PROST REDI

13.1 Ochrana krajiny a p Firody
Stavba nezavadi nové vlivy, které by negativné pusobily na zdravi a Zivotni prostredi.

Zhotovitel je zodpovédny za udrzovani Cistoty b&éhem provozu na stavenisti a na dile a za odstranéni
veskerych necistot ¢i pfipadného odpadu, ktery se na stavenisti nashromazdi.

13.2 Vliv hluku a vibraci

K ¢astecnému zhorSeni zivotniho prostfedi dojde béhem vystavby. Jedna se zejména o zvySeni hluku
a prasSnosti pfi stavebnich pracich.

13.3 Emise z dopravy

Stavba nebude pfi¢inou vzniku emisi.
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13.4 Vliv zne €iSténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Vlivem stavby nedojde k znecisténi.

13.5 Ochrana zdravi a bezpe €nosti pracovnik G pFi vystavb & a uzivani stavby

PFi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny pfedpisy o bezpecnosti prace, zejména dle zdkona
¢.262/2006 sb., €.309/2006 Sb. a nafizeni vliady ¢.591 a 592/2006 Sbh.

Pfipominaji se zejména bezpecnostni predpisy tykajici se prace pod vrchnim vedenim v blizkosti
kabell a siti, fadné pazeni a zajisténi slouput vrchniho vedeni v blizkosti trasy.

Koordinator bezpe €nosti prace

Na zékladé ustanoveni Zakona ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpecénosti prace na
stavenisti.

Technika zhotovitele

VSechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat plathym bezpeénostnim pfedpisim. Pred
zapocetim praci budou vSichni zaméstnanci proSkoleni o bezpec€nosti prace a prace se stavebnimi
mechanizmy.

PFi manipulaci s chemickymi materialy na bazi asfaltl apod., za vysokych teplot, je tfeba respektovat
zvlastni pfedpisy a pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Je nutno fadné umistit ochranna zafizeni, zabrany a vystrazné tabule usmérnujici pohyb verejnosti v
prostoru stavby a dbat na jejich respektovani.

Pfi vSech stavebnich pracich musi byt dodrzeny pfedpisy o bezpecénosti prace, zejména dle zdkona
€.262/2006 sb., €.309/2006 Sb. a nafizeni vliady €.591 a 592/2006 Sb.

Pfipominaji se zejména bezpecnostni pfedpisy tykajici se prace pod vrchnim vedenim v blizkosti
kabell a siti, Fadné pazeni a zajisténi sloupl vrchniho vedeni v blizkosti trasy.

14 OBECNE POZADAVKY NA BEZPE CNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

Cela stavba je feSena v souladu s pfedpisy a normami platnymi pro navrh mistnich komunikaci. V
navrhu byly respektovany a dodrzeny obecné technické poZzadavky na vystavbu ve smyslu vyhl.
€.137/1998 Sb. ve znéni pozdé&jSich uprav vyhl. €.502/2006 Sb. a vyhl.€.501/2006 Sb.

14.1 Mechanicka odolnost a stabilita
Jsou v rozsahu vyhlasky €. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby zajiStény. Skladby

konstrukci jsou navrzeny dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci véetné dodatku
2010.

14.2 Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivot  niho prost fedi

Stavba musi respektovat zakon €.17/1992 Sb. o zivotnim prostfedi a souvisejici pfedpisy.

14.3 Ochrana proti hluku

V projektu nejsou pouzita zadna protihlukova opatfeni.

14.4 Bezpeénost p Fi uzivani (bezpe énost provozu na pozemnich komunikacich)
Stavba je navrzena v souladu se zakonem ¢&. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, zdkonem ¢.
361/2000 Sh. o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaSkou &.

30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a normou CSN 73
6101 Projektovani silnic a dalnic.
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14.5 Uspora energie a ochrana tepla

Stavba je navrzena v souladu s nejnovéjSimi poznatky v oblasti technologie vystavby. Stavba pro svuj
provoz nevyzaduje zadné zdroje tepla.

15 DALSI POZADAVKY

15.1 PoZadavky na uZitné vlastnosti stavby

Dokumentace stavby je zpracovana v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami (TP)
Technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) staveb pozemnich komunikaci vydanych Ministerstvem
dopravy a spoji CR platnych v daném obdobi.

Obecné technické pozadavky na vystavbu ve smyslu stavebniho zékona €.183/2006 Sb. v poslednim
znéni a souvisejicich pfedpisl jsou v dokumentaci dodrzeny.

Celé stavba je feSena v souladu s pfedpisy a normami platnymi pro navrh pozemnich komunikaci.

15.2 Zajist éni pfistupu a podminek pro uzivani stavby — ve  Fejné pristupnych
komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnosti po hybu a orientace

Na stezce se predpoklada pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Z tohoto davodu
jsou v mistech napojeni na mistni komunikace (mista pro pfechazeni) navrZzeny varovné pasy Sirky
0,4 m pro nevidomé a slabozraké a snizeny nasSlapy obrub na 0,02 m pro pohybové postizené. Dale je
v celé délce stezky navrzena vnéjSi obruba vysazena min. 0,06 m nad niveletu terénu tak, aby plnila
funkci umélé vodici linie. V misté sjezdu na pole je vnéjsi obruba zapusténa a funkce umélé vodici
linie je v tomto Useku nahrazena speciélni dlazbou uréenou k tomuto Gcelu. U vnitini obruby je v misté
sjezdu navrzen varovny pas Sifky 0,4 m. VeSkeré provedené (pravy pro osoby se sniZzenou
schopnosti pohybu a orientace stejné jako vSechny pouzité materialy musi odpovidat vyhlaSce
398/2009 Sbh.

Navrzena stezka pro pési a cyklisty bude na svém pocatku a konci navazovat na mista pro
prechazeni, které ji spoji se souvisejicimi stavbami. Na poc¢atku bude stezka navazovat na jiz
realizovany chodnik v Nové ulic v Nepolisech a s nim souvisejici pfechod pres silnici 11/327. Na konci
bude stezka pfes misto pro pfechazeni navazovat na projekt ,Stezka pro chodce a cyklisty Nepolisy —
Zadrazany, Il. etapa“, ktery je ve fazi projektové pfipravy (vydané SP).

Vzhledem k tomu, Ze mista pro pfechazeni na mistnich komunikacich neodpovidaji vyhlaSce
398/2009 Sb., pfiloze 2 bodu 2.0.1 je nutno pozadat o vyjimku dle 814 vyhlaSky 398/2009 Sh. Vyjimku
na tento bod této vyhlasky Ize dle §169 Stavebniho zadkona udélit a rozhoduje o ni stavebni Ufad
pfislusny rozhodnuti ve véci.

Misto pro pfechazeni v Nové ulici v Nepolisech ma délku 7,71 m. Misto pro pfechazeni pfes mistni
komunikaci v Zadrazanech mé délku 8,10 m. Obé délky jsou méreny dle vyhlaSky v ose mista pro
pfechazeni.

O vyjimku je poZzadano z divodu toho, Ze Sifku obou mist pro pfechazeni neni mozné zmensit a to

s ohledem na mistni stavajici zastavbu a nutnost zajiSténi prijezdu osobnich vozidel a vozidel pro
svoz komunalniho odpadu do mistnich komunikaci. Soucasti Zzadosti o vyjimku je pfiloha obalovych
kfivek na obou mistech pro pfechazeni, kde je prokazano, Ze prujezd vozidel pro svoz komunalniho
odpadu je komplikovany jiZz ve stavajicim stavu a neumoziuje zfizeni stfedového ostravku ani
vysazenych chodnikovych ploch.

Na mistech pro pfechazeni budou zfizeny veSkeré prvky umoznujici pohyb osobam se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Obruby budou sniZzeny na naslap 0,02 a budou zfizeny varovné a
signalni pasy odpovidajici vyhlaSce 398/2009 sb. Prvky pro nevidomé budou doplnény i na stavajicim
chodniku v Nové ulici, kde ve stavajicim stavu misto pro pfechazeni neni, ale vystavbou nové stezky
vznikne a bude zde tfeba snizit obrubu a zfidit signalni a varovny pas. Na mistni komunikaci

v Zadrazanech budou Upravy pro nevidomé a slabozraké a snizeni obruby na misté pro pfechazeni
na vzdalené;Si strané stezky realizovany v ramci vystavby akce ,Stezka pro chodce a cyklisty Nepolisy
— Zadrazany, Il. etapa.
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15.3 Ochrana stavby p fed Skodlivymi G ¢€inky vn &jSiho prost Fedi

Nebyl poZzadavek na ochranu pfed U€inky vnéjSiho prostredi.

15.4 Splnéni pozadavk G dot €enych organ

Veskeré pozadavky dot€enych organud byly v ramci PD vypofadany.

V Praze, 7/2016 Marcela Némcova




