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Dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni

F_Dokumentace stavby objektii

3 Provozni soubory stavby

1.4.g zafizeni silnoproudé elektrotechniky

Akce: Odvétrani kuchyné v MS Nepolisy

Investor: Obec Nepolisy
Misto stavby: Nepolisy
Cislo zakazky: 959/10/2012

Stupen: DSP
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1. VSEOBECNE UDAJE
1.1 Predmét projektu
Pfedmétem projektové dokumentace pro stavebni povoleni je provedeni silové el.
instalace na akci ,,Odvétrani kuchyné v MS Nepolisy*. Jedn4 se o pripojeni VZT
jednotky a reguldtoru topem' . umisténych v plynové kotelné MS.
1.2 Investor
Obec Nepolisy
1.3 Projekt zpracoval
Karel FiSera Nova Skienéf 30, 504 01 Novy Bydzov ¢. tel. 495 493 790
¢islo zak. 959/10/2012 datum 02/2012
1.4 Podklady pro projekt
- stavebni pudorysy v méfitku 1 : 100
- pozadavky investora
- pozadavky hl. architekta projektu p. J. Cerny
- pozadavky profesi Ing. K. Vopéalka — VZT
J. Zahradni&ek - topeni
- prohlidka na misté
1.5 Pouzité normy CSN
CSN 332000-4-41ed.2, 332000-5-54 ed.2, 332000-5-51ed.3, 332130 ed.2,
332000-4-43, 332000-4-473, 332000-5-523, 330166 ed.2, 332000-5-52,
CSN EN 62305 1-4 a dalsi souvisejici
1.6 Volba elektromaterialu a el. p¥istroji dle katalogi vyrobeti

2. VNEJSI VLIVY DLE CSN 332000-5-51 ed.3 + CSN 332000-4-41 ed.2 zména 1
23 Vnitini prostor kotelny — AA5, AB5, BC2, ostatni vlivy jsou v kategoriil, jedna se
o normaélni prostor.

3. ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

3.1  Rozvodna sit’
Ptivod do stavajiciho rozvadéce P 3 PEN 50Hz ~ 3x 400/230V TN —C
Stévajici el. rozvody kotelny 3 PEN 50Hz ~ 3x 400/230V TN - C
Nové el. rozvody kotelny 3 NPE 50Hz ~ 3x 400/230V TN - S

3.2 EL ptikon objektu
Novy instalovany ptikon cca 6,8 kW,
Novy soudoby piikon Ps = 6,6 kW.
Celkova uvazovana ro¢ni spotfeba el. energie 3 000 kWh

3.3 Stuperi dodavky el. energie
1. stupeii dle CSN 341610

3.4 Napojeni objektu na el. energii:
nové rozvody pro vzduchotechnickou jednotku a regulator topeni jsou
napojeny ze stavajiciho rozvadége ,,P*, ktery je umistén v kotelng&. Do tohoto
rozvadéCe se na misto stavajicich rezerv IJV a ITV nové osadi motorovy spoustes

% -6A pro napojeni vzt jednotky a jisti¢ B1/fv4 pro napojeni regulace topeni.

Zaroverl se ze stavajiciho jisti¢e pro osvétleni kotelny nové vyvede novy kabel
CY¥ry-§ 3x 45 pro napojeni nového nouzového svitidla umisténého nad vstupnimi
dvermi do kotelny. Provede se tiprava osvétleni v kotelng, kde se dvé stavajici
zarovkovd svitidla nahradi novymi zafivkovymi svitidly 2x36W.

3.5  Meieni el. energie:
nedojde k navyseni piikonu, proto se méfeni el. energie, vietng hlavniho jistice pred
elektromérem neméni.
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3.6

37

3.8

3.9

3.10

3.11

3.2

Ochrana pred iirazem el. proudem dle CSN 332000-4-41 ed.2

- Zivych ¢asti — ochranné uzemnéni ¢l. 413.3.1.1, ochranné pospojovani ¢l. 413.1.2
automatické odpojeni v pfipadé& poruchy ¢l. 411.3.2.

Hlavni pospojovéni

v kotelné se ze stavajici sbérny PEN v rozvadéci P vyvede vodi¢ CY 6mm/2, kterym
se propoji potrubi plynu, topent, vzt.

Druh podkladi

V projektu je uvazovano s nehoflavymi podklady "A1+A2", dle CSN EN 13501-1,
piipadné bude-li el zafizeni instalovano na podkladech B - E, musi el. zafizeni
vyhovovat CSN 332312

Ochrana pfed nadproudy

Ochrana pfed pretiZenim a zkraty je provedena jistii s charakteristikou "B", a
motorovym spoustécem, umisténymi ve stavajicim rozvadééi a v rozvadséi P.
Kryti el. zafizeni

Minimélni kryti el. zatizeni z hlediska ptisobeni vngjsich vlivii a piistupnosti osob bez
elektrotechnické kvalifikace, el. spottebice a el. piedméty IP44, piipadné IP20.
Barevné znaceni vodi¢a

Musi vyhovovat CSN 330166ed.2

Ochrana pfed piepétim

v projektové dokumentaci s ni neni uvazovéno, nejsou zde napojena takova el.
zafizeni, kterd by tuto ochranu vyzadovala..

4. OSVETLENI
4.1.a  Zbstava stavajici, nahradi se pouze stavajici zérovkova svitidla zafivkovymi a nad

4.2
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vstupni dvefe se nové osadi nouzové svitidlo s ukazatelem sméru tniku. Jako zdroj
energie vedle sité slouzi akumulatorové baterie, umisténd pfimo ve svitidle s kapacitou
cca 1. hod. Zivotnost baterii cca 5 let. Svitidla Jjsou opatfena automatickym testem aku
baterii

Udrzba osvétleni

interval ¢isténi svitidel 1x za 6 mésica, vymeéna svételného zdroje 1x za 24 mésici
Nouzové osvétleni je provedeno dle CSN 1838 svitidly instalovanymi

ve vysi 2,2 ~2,5m nad podlahou, svitidla jsou opatfena piktogramem se smérem
Uniku,.

5. PROVEDENI EL INSTALACE

5.1

52

Rozvadéce:

viz jednotlivé vykresy

El rozvody

budou provedeny kabely C Ay vedenymi skryté pod omitkou (zpisob ulozeni C dle
CSN 332000-5-523), ptipadné v trubkéach Stavajici nepouzivané el. rozvody budou
demontovany.

6. BEZPECNOSTNI USTANOVENI

6.1

6.2

Obsluha el. zaiizeni

Obsluhu (zapinani, vypinani el. zafizeni mohou provadét osoby bez elektrotechnické
kvalifikace

Udrzba el. zafizeni

Veskeré zasahy do el. zatizeni mohou provadet pouze osoby znalé s vyssi kvalifikaci,
ktefi maji platné osvédéeni dle vyhl.¢.50/78Sb.
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6.3

6.4

Volny prostor pied rozvodnicemi

Pfed rozvodnicemi musi zfistat volny prostor 0.8m dle CSN 332130ed.2
Uvedeni do provozu

Pred uvedenim do provozu se musi provést vychozi revize dle CSN 332000-6

7.POKYNY PRO DODAVATELE EL.ZARIZENi

7.1

7.2

7:3

7.4

Vyvody
Presné koty vyvodii je nutné konzultovat s investorem

Koordinace praci

Montazni prace je nutné koordinovat s ostatnimi profesemi

Uprava projektové dokumentace

Po skonceni elektromontdZnich praci provede elektromontazni firma zakresleni
skute¢ného stavu el. instalace, takto upravena PD bude pfedana uzivateli
ElektromontaZni prace

Provede firma s opravnénim dle vyhl. MPSV &.73/2010Sb.o praci na vyhrazenych el.
zafizeni. MontaZni firma je povinna pfi montézi postupovat v souladu se znénim této
vyhlasky.
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Ochrana pfed trazem el. proudem dle csl
a) zivych &asti - izolaci, kryty a pfepazkan
b) nezivych &asti - ochranné uzemnéni ¢l

automatické odpojeni v pi
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