Pozice

Nazev dilu

Jednotky

MnozZstvi

Vétrani kuchyné

Kompaktni vétraci jednotka - podstropni provedeni s deskovym rekuperatorem
a obtokem; prutok vzduchu 3200/3200 m3/h; externi staticky tlak 250/370 Pa;
vodni ohfiva¢ 12,5 kW / voda 80°C; motory 2x3,3 kW /5,3 A/ 400 V / 50 Hz;
popis jednotky uveden v TZ; pfedpokladany standard: ATREA DUPLEX 4000

ks

PrisluSenstvi jednotky vétraci jednotky - servo obtokové klapky, servo
vstupnich uzaviracich klapek, pfipojovaci teplovodni uzel; manzety pro
pfipojeni potrubi; pfislusenstvi pro zavéseni jednotky

kpl

Regulace jednotky - silova s fizenim teplovodniho ohfivace; manostaty filtrd,
ovladaci termostat a externi ovladaci panel

kpl

Nerezovy akumulaéni zakryt - rozmér 2250x1200, v€etné osvétleni a tukovych
filtr( - jmenovity pratok 1300 m3/h (s moznosti redukce); pfipojeni bo¢ni d 250
mm,; provedeni upfesnit s vyrobcem dle vykresové dokumentace;
predpokladany standard: ATREA STANDARD NASTENNY ZAKRYT
2250x1200x465 mm

ks

Vyustka odsavaci do kruhového potrubi jednofada s regulaci rozméru 325x75
mm pro pratok 200 m3/h; pfedpokladany standard: ELEKTRODESIGN KV-P1-
325x75-R1

ks

ProtideStova saci a vyfukova zaluzie v€etné sitky a ramu na fasadu - 800x500;
barevna povrchova Uprava dle fasady

ks

10

Distribu¢ni textilni vyustka pro pratok vzduchu 3200 m3/h pfi tlakové ztraté cca
do 80 Pa s napojenim na potrubi 500x315 mm - provedeni a barvu upFesnit
pfed dodavkou dle navrhu vyrobce a odsouhlaseni investora; pfedpokladané
provedeni - pllkruhové s pevnym zavéS$enim na dvé listy ke stropu d 500 mm /
délka 4000 mm; predpokladany standard: Pfihoda s.r.o.

ks

1"

Protipozarni klapka rozméru - 500x315 mm; ruéni a teplotni ovladani s
koncovym spinacem; odolnost 90 min.; pfedpokladany standard: Mandik
PKTM90/CZ.11

ks

13

Tlumi¢ hluku 500x500/1500 (2x burika 500x250/1500); pfedpokladany
standard: burikovy tlumi¢ typu G 500x250/1500 GREIF

ks

15

Regulaéni klapka do kruhového potrubi d 250 - ruéni - zaregulovani v¢etné
aretace polohy; prfedpokladany standard: ELEKTRODESIGN MSM 250

ks

19

Vyfukova hlavice na potrubi 400x400; tyrhranna se sitem z pozinkovaného
plechu

ks

28

Potrubi privodni skl étyfhranné / 60% tv.

m2

25

29

Potrubi pro odtah - sk.| - vodotésné v€etné kruhovych dild / 70% tv.

30

30

Potrubi SPIRO do praméru 250 mm / 30% tv.

bm

20

32

Tepelna izolace - Orsil 40 mm na trny s polepem hlinikovou folii

m2

45

33

Protipozarni izolace vlaknita do plechu - venkovni pouziti min. 40 mm, min. 30
min.

12

34

Kontrolni otvor na ¢tyrhranné potrubi cca 400x200 mm

ks

36

Montazni, zavésovy, upeviiovaci a spojovaci material

kg




