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3. uvoD

Projekt ve stupni DVD (dokumentace pro wyllodavatele — jednostiipvy projekt) je vypracovan dle
zadani a pozadaukformulovanych v dob piipravy a hem pfibéhu projeknich praci zadavatelem. Névrh
feSeni je proveden v souladu s platnou legislatigiiglusnymi normami aipdpisy.

Projekt navazuje na projektovou dokumentaci z rd07, jejimZz pednetem byla kompletni
rekonstrukce kuchyna grilehlych ¢asti ¥etre technologie. K realizaci dle této dokumentace 8kxa proto je
prednttem této dokumentace rekonstrukcétrani kuchyg (varny) s pizpasobenim wtrani sodasné
instalované technologii a dalSim podminkam. Projektdokumentac&asté&né vychazi z dokumentace s roku
2007.

Do projektové dokumentace jsou zapracovany poznatkpZadavky, které byly zpracovateli zndmi a
zadany do 11. 07. 2011. DalSi poznatky a infornzsikeané po tomto datu je nutreSit zngénou projektu, nebo
v dokumentaci dodavateleiipadré zapisem do stavebniho deniku.

Projekt je zpracovan na poZadované Urovni tj. Dubzpracovaném do prové&d formy, Wetns
potrebnych pisemnosti a vykifesZ divoda velikosti a pehlednosti je jako zékladni dfitko vykresové
dokumentace pouZzitodtitko 1:50. VeSkeré dokumenty jsou zpracovany vtedelckeé forng.

Dokumentace je zpracovana préely vybéru zhotovitele a realizace zakazky. Tato dokumentaeni
uréena k jinym delim a miZe byt pouzita viiméreném rozsahu jako podklad pro projednavani a zpéaio
dokumentace dodavatele a dalSich dokuimeativisejicich s touto akci.

Projektant pedpoklada, Ze realizaci bude pimna odborna firma se zkuSenostmi a znalostmi vrdané
oboru.

Zavazné standardy matefidh vyrobki jsou stanoveny projektovou dokumentaci. ZhotowvibéZe
nabidnout materidlovou nebo vyrobkovou alternatala, musi na ni Objednatelérdzré upozornit. Pokud
dle Zhotovitele neni popis standardu projektematesty, tak musi na tuto skuteost upozornit a vyZzadat
si upesreéni, nebo v nabidce uvést podrobny technicky popésraeneho vyrobku s odkazem na
odsouhlaseni Objednatelem.

Zavazek Zhotovitele je vybudovat dilo kompletnivwgechiemeslech, i kdyby projektova dokumentace
cokoliv opomenula. Vippact, Ze dle migni nabizejiciho je tomu tak, musi toto uvéstgondani nabidky.
JestliZze tak nelini, predpokladéa se, Ze zahrnul vSe nutné pro vybudovbmi d

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materipbuzivané p vystavie jsou v souladu s projektovou
dokumentaci, odpovidajicirseskymi normami a platnymi vyhlaSkami. ZhotovitekgonéZ povinen zajistit, Ze
vdechny importované materidly a‘zeni maji platnéCeské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi
predpisyCSN a zkuSebnimi pozadavky.

V souladu s poZzadavkem investora je dokumentacilem na d¥ etapy realizace. V rdmci prvni etapy
bude provedena instalace dfilo odsavani kuchynna zaklad pozadavku pracovnik hygienické stanice.
Postup realizaceg¢sové vymezeni) projekiti jejich ¢asti neni pedmétem této PD, ale budeSeno v rdmci
dohody mezi dodavatelskou firmou a investorentikégd formou smluvniho vztahu.
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4. POPIS OBJEKTU

Jedna se o stavajici dvoupodlazni objekt.riZgmi objektu je umisha jidelna a kuchy s dalSimi
potrebnymi prostory zazemi kuch§ntj. zejména sklady, ffpravny a odpadové hospddtvi. Objekt je
vybudovan standardnimi technologiemi — vyzdivargngmbvodové zdi, vyzdivanéi¢ky, diewny krov.

Sousednim objektem je zakladni Skola a oba objekiy propojeny technickym &em, v kterém je
umisgn prostor s kotli (kotelna) a je zde navrzena iuctibtechnickd jednotka.

Vlastni prostor kuchy# (varny) je v sotiasnosti osazen technologii a je provozovan. V raogpireni
vétrani neni uvazovano s dalSimi&mami.

5. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Projektovd dokumentace je zpracovana na zékpedikladi stavebnihaeSeni pevzatého zijedchozi
dokumentace. VlastiéSeni projektu bylo dohodnutdi prohlidce prostor.

Znana c¢ast dalSich navrhovych paramefe v dokumentaci stanovena na zakladiborné literatury,
technickych norem a v neposledfddé dle zkuSenosti s projektovanim a provozem obddbngljekt.
Zadavatel projektu byl v débzpracovani projektu s navrhefadeni a zjsobem dimenzovani seznamen a
nebyla vznesena Zzadna zasadipgminka.

V neposlednfac byla provedena prohlidka objektu a vedeni pothylo prizpisobeno situaci v objektu.
ProtoZe se ov3em jedna o rekonstrukci stavajiebgiaak je nutné seiprealizaci fizptsobit situaci po
odkryti stavebnich konstrukci, které tigravné fazi nebylo zcela mozné.

6. VYPOCTOVE A NAVRHOVE PODKLADY
6.1. Vnéjsi podminky
Zatizeni vzduchotechniky a klimatizace je navrzentyt@vrejsi podminky:
Zima Léto
Tlak vzduchu 98,5 kPa
Nadmo fska vySka 228 m.n.m
Teplota vzduchu -12°C (-15°C pro 30°C
vzduchotechniku)
Entalpie vzduchu - 14 kJ/kg s.v. 56 kJ/kg s.v.
Relativni vihkost (50%) 37%
Mérna vlihkost vzduchu 0,5 g/kg s.v. (minimum) 0,0 g/ kg s.v. (maximum)
6.2. Vnitini parametry prostredi

Zatizeni vzduchotechniky je navrzeno pro prostor vaRiivod vzduchu bude variabilni dle peby a
v zimnim provozu je navrZzen na teplotu 20°CrtiZeni neni dle zadani vybaveno chlazenim, a prtia |
teplotu nelze garantovat. Vzduchovy vykon je ovdamrzen na zakladvypaoitu pouZzité technologie tak, aby
se zajistil v dostatmé mfe odvod Skodlivin — tepelné 23t a vihkosti. Skutmé podminky jsou zavislé takeé
na zmisobu provozovani a nastaveni systemu MaR obsluhou.

6.3. PFipojky energii
Pro za&izeni vzduchotechniky jefipravena topna voda 80/60°C z plynové kotelny i@pdzici je dle
podkladi 16,2 kW). Rozvody topného médiaippjeni spatebit je feSeno samostatnym projektem.

Dale je k dispozici elektrick&d energie o standastnparametrech 400/230 V / 50 Hz. Taképjeni
spotebici na rozvody elekiny budereSeno v rdmci profese ELEKTRO a nefdgnEtem tohoto projektu.
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6.4. Provoz zarizeni

Zatizeni vzduchotechniky neni agno pro trvaly provoz. Z&eni pro ¥trani varny bude vybaveno
systtmem MaR a ovladacim panelem uwnigh tak, aby byl obsluhovatelny p&nou obsluhou. Je
predpokladano, Zeétrani varny bude probihat v dolpejino vyuZiti tj. gedevSim v dopolednich hodinach.
Zatizeni neni ufeno pro hrazeni tepelnych ztrat, a proto lsedpokladat, Ze po ukéeni pracovni simy ve
varré bude toto zézeni vypnuto.

7. ZPUSOB DIMENZOVANI PRVKU VZT

7.1. Systém

Vzduchotechnika a klimatizace j&eSena nizkotlakym systémem. Prétrani varny je navrZen
jednoduchy systém gipodem upraveného vzduchu a odtahgeseakryty a z prostoru pod stropem. Uprava
vzduchu bude zaji&ba jednou kompaktni centralni jednotkou sé&rym ziskavanim tepla.

7.2. Potrubni rozvody

Potrubni rozvody jsou navrZzeny s ohledem na tlaknvéty, pfitokové rychlosti a vlastni hluk.iP
dimenzovani je pouZita metoda konstant@rmé tlakové ztraty. S ohledem na hluk a zanaSetrulpojsou
privodnicasti navrzeny na rychlost v rozsahu 3-6 m/s a ad&@tasti na 5-7 m/s.

7.3. Vymeénik ohfevu vzduchu
Ohtev vzduchu je navrZen zteploty nasavaného vzdfel®fC) na vypétovou teplotu pivodniho

vzduchu (+20°C). ® vypodtu je zapoitano ZZT.
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9. POPIS TECHNICKEHO RESENI

9.1. Vétraci systém

Cerstvy vzduch bude nasavan na fastethnického prostoru ze severni strany objektwdebveden
potrubim s tlumiem ke kompaktni vzduchotechnické jednotce. Je paarfednotka s deskovym vgnikem
zpétného ziskavani tepla a jeho obtokem. Jednotka aldgahuje filtr, teplovodni vyémik a viceotékovy
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ventilator na fivodu vzduchu. Na odtahu vzduchu je jednotka vybavevovym pedfiltrem, filtrem, ZZT a
ventilatorem. Vyminik ZZT dale obsahuje obtok (bypass) s klapkou.

Jednotka je navrzena v horizontalnim podstropnipoidsiani a bude z&®ena pod stropem technického
prostoru (kotelna).

Upraveny vzduch bude déle veden potrubim s tlami hluku pes protipoZzarni klapku do prostoru
varny. Zde bude provedena jeho distribuce pomatiiné zaplavovaci vyust tak, aby v prostoru nedochazelo
k prilis velké turbulenci a nebylo naruSenirgzené prouéhi nad zdroji tepla a vihkosti simem k odsavacim
otvoram.

Odtah vzduchu bude proveden pomoci 2 zdéknad dominantnimi zdroji Skodlivin (dle rozndist
kuchyiiské technologie) a také pod stropem prostoru poragdsti k zajistni odtahu Skodlivin zejména
vlhkosti vznikajici mimo hlavni varné centrum. Zoehnoceny vzduch bude déle veden potrubinit zp
k jednotce. Odtahové potrubi bude provedeno vsddta bude vedeno ve spadu é&em k vypoustcim
natrubkim. V odtahovém potrubi budou dale provedéisyici a revizni otvory zigdzodi mozZnosti odstrami
usazenin z potrubi.

V odtahovém potrubi na hranici technického prostoumde umisina protipozarni klapka a dale tlumi
hluku. Po vyuZiti odpadniho tepla préefeltev vzduchu bude znehodnoceny vzduch veden potruilaidn
strechu objektu. Z @lvodi omezeni kondenzace budou veSkeré potrubni rozawiiahy varnu opaeny tepelnou
izolaci.

9.2. Dimenzovani

Vétrani varny je navrzeno na zakkadypoitu tepelné a vihkostni bilance prostor. Vgpbbyl proveden
softwarem ATREA pro &rani kuchyni (vypéet dle zdsad VDI 2052). Vykon iaeni je navrZzen na {ok
3200 m3/h, coz zajisti v prostoru vymu vzduchu cca 20 -/h.&#fani je navrzeno jako rovnotlaké. Pouzité
zaizeni umo#uje regulaci pitoku vzduchu dle skutaeych poteb (tj. dle vyvinu tepla a vihkosti) a tim je
umoZzréna provozni Uspora tepelné a elektrické energie.

V prostoru je pedpokladan pobyt max. 3 pracovinik uvedeny pitok je plre vyhovujici z hlediska
davkycerstvého vzduchu na osobu <izani pracuje naifvodu pouze gerstvym vzduchem.

9.3. Provoz zafizeni a poZzadavky na MaR

Jednotka je wena pro zaji&hi privodu ¢erstvého vzduchu do varny, a proto sedpokladé jeji provoz
pouze v dob vyuZiti varny. Jednotka nenid@na pro zajighi hrazeni tepelnych ztrat nebo Zisl proto se
negredpoklada jeji negetrzity chod a v dob mimo provoz varny bude vypnuta. Chod jednotky bude
automaticky dle nastavenych paramedrovozovatele (obsluhy).

Jednotka bud&zena systémem MaR, ktery zajisti zejména tyto denk

- rizeni vykonu vyeniku vzduchotechniky (édv) dle teploty fivodniho

- rizeni obtoku ZZT v zavislosti na teplotnich podédhk

- chod z#&izeni dlecasového programu

- kontrola poruchovych veiin zejména zaneseni filirchod ventilatad a elektromotat
- protimrazovéa ochrana vyéniki na stra vody a vzduchu

Systém MaR je sadsti dodavky VZT jednotky a jedna se o standardiizeni. Z divoda jednoduchosti
a investénich naklad je uvazovano s tzv. ,silovou” regulaciieBny popis funkce a zapojenitizeni je
souwasti dokumentace vyrobkurd® realizaci je vhodné s investorentagmit rozmisini jednotlivych prvi a
funkénost pouZité regulace. Na zakdadzdjemné dohody je mozné pouzit vysSi digitalmiaveau regulace.

10. POTREBA ENERGIE

Pro chod ventilatdr a z&izeni VZT je zapdebi elektricka energie 400/230 V o celkovéfikpnu cca 7
kW (oswtleni digestdi, VZT jednotka).

Pro oltev grivadéného vzduchu je zapetbi zajistit tepelnyiftkon 12,5 kW.

soubor: 119-047-11 - VZT1 - technicka zprava - MS N epolisy.docx datum tisku: 10.  €ervence 2011 strana: D



VZDUCHOTECHNIKA Odv étrani kuchyn & v MS
Stupe i PD: DVD - 2011 Rekonstrukce a modernizace Skolskych  zafizeni v Nepolisech

11. OCHRANA PROTI HLUKU

Zatizeni vzduchotechniky je navrZzeno v souladislyggnym n&zenim viady (viz. Normy aipdpisy). o
ochrarg zdravi ed nepiznivymi inky hluku a vibraci.

Do projektu jsou navrZzena tato ofeti, kterd zabrauji Siteni akustické energie od zdiohluku tj.
zejména ventilatdr, ale i dalSich prvikdo chragnych prostai ve smyslu uvedené vyhlasky:

- do potrubi jsou vioZeny tluga hluku

-~ ventilatory a dalSi prvky vyZ#ajici akustickou energii budou pruZnloZzeny pomoci odpovidajicich
izolatoni

- potrubi bude pruzhzawsSeno pomoci pryZovych podloZzek

— navrh potrubi a potrubnich dilmusi byt proveden s ohledem na moZznost vznikaddkich zdraj
akustické energie

- ventilatory a jednotky jsou na potrubi napojemgppruzné viozky (manzety)
- na potrubi v ohroZzenyafastech objektu budou pouzity akustické izolace

- Vv projektu jsou navrZzeny a pouzity takovaizeni vzduchotechniky, kterd jsou z hlediska aigusti
prizniva

Vzhledem ktypu objektu lze konstatovat, Ze v ohjeby nEla byt dodrZzena nasledujici hladiny
akustického tlaku A:

varna 70 dB (navrZzeno na 55 dB)

sklady do 70 dB

vné objektu 50 dB (pres den v chranénych prostorech)
12. POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI

Projekt jeteSen v souladu giglusnymi normami zejmén@SN 73 0872 — Ochrana staveb protesi
pozaru vzduchotechnickym izaenim. ProtoZze #&eni vzduchotechniky (VZT jednotka) je ungisd v jiném
pozarnim Useku nez je vlastni distihist’, tak mezi rozhrangthto Uselt jsou navrzeny protipozarni klapky.
Tyto klapky jsou v provedeni s teplotnim a&nmim spinanim a jsou vybaveny koncovym spéma, ktery je
mozno dle pani zapaijit jako kontrolni obvod.

Na vyfukovém potrubi vedeném na¢jgi fasdd v nedostainé odstupové vzdalenosti od pozarn
otewenych ploch dalSich pozarnich Usebude pouZita protipoZarni izolace. @ddi omezeni kondenzace
v tétoc¢asti bude pouZita izolace z vlaknitych matdri&tera sotasré bude plnit funkci tepelné izolace.

13. KOMPONENTY VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENI

13.1. Potrubni rozvody

V projektu je uvazovano s pouZitigtythranného potrubi, kruhového potrubi a potrubi SRIR@rubni
dily musi byt provedeny z kvalitniho pozinkovanghlechu odpovidajici tloti&y (potrubi sk.I — nizkotlaké
systémy). Z akustickych a tlakovyckiwbdia musi byt veSkeré tvarovky provedeny bez ostryetipod: a hran
s maximalnim vyuzitim pozvolnychiechod: a oblouki s velkymi polongry. Tlumi¢e hluku, kolena, rozisiy
a dalsi dily musi byt vybaveny vimimi natehy.

VétSi potrubni dily musi byt dostéte tuhé s prolisy, aby bylo zabr&mo vzniku sekundarni hinosti
vibracemi. V gipad nutnosti musi byta&tSi potrubni dily vybaveny atypickymi vyztuhami.

Potrubi bude za$ovano a spojovano typovymi prvky tiifmbami s rohovniky, spojkami apod. VeSkeré
potrubi a spoje musi byt provedeny dostatdésns.

Odtahové potrubi z varny bude provedeno vésteta bude vybaveno ve vhodnych mistech odtokovymi
natrubky kondenzatu a revizniméaticimi otvory.

13.2. Natéry

V projektu neni pedpokladano pouZziti n#ti. VeSkeré prvku budou pouzity jako standardni tgpev
antikorozni ochranou zinkovanim. Viditeli@sti (koncové elementy) budou ve standardnim pravied
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barevnou povrchovou Upravou od vyrobce. Pokud b Ioyitnost pouZiti ¢kterych prvii nag. zawsa v
atypickém provedeni z konstrirkho ocelového materiélu, tak bude @gpatnatrovym systémem po dohéd
investorem. V fipadt pozadavku investora dodate€hoteSeni s ohledem na design budownyatdohodnuty
individuelrg, ale nejsou fedrmétem této dokumentace.

13.3. Izolace

Potrubi vedené prostorem s teplotou rozdilnou ee¥zpuSina bude tepelrizolovano. V podstét se
jedna o veskeré potrubi vedené mimo vlastni prastory. Vyfuk vzduchu vedeny po faséol stechu objektu
bude opatn protipozarni izolaci s opl&sfm a s funkci tepelné izolace.

Vnitini tepelné izolace budou zhotoveny fiklad z materidlu ORSIL 40 mm s povrchem dépaym
hlinikovou folii.

13.4. Zakryty

Odsavani z prostoru varny je navrzeno pomoci akamidh zakryl. Zakryty budou vyrobeny z nerezu
a budou vybaveny kazetovyniistitelnymi tukovymi filtry, které budou navrzenyedpozZzadovaného fitoku,
aby tlakové ztrata népsahla 80 Pa a stasr bylo zajiStno odlogeni znegistujicich latek.

Dale budou digeste osazeny ostlenim v odpovidajicim provedeni a kryti. Na digéish budou
skérace kondenzéatu a vyvod kondenzéatu pro napojeni oddodianalizace.

Vzhledem k nizké vySce prostoru ge@gpokladané minimalni vySce zékrytu 450 mm iedpokladano
napojeni digestd z boku. Ped vlastni dodavkou digestoje mozné dle skutmych podminek na stawb
provedeni digestoupiesnit ¥etrg umiséni napojeni a zjsobu pipojeni na potrubi.

13.5. Vzduchotechnicka jednotka

Pro &trani kuchy® je navrzena kompaktni jednotka setmgym ziskavanim tepla pomoci deskového
rekuperéatoru. Jednotka je navrZzena v horizontalmiovedeni s rozmi&im pipojovacich hrdel dle vykresu.
Umisgni bude provedeno pod stropem kotelny.

Na privodu vzduchu bude v jednotce instalovan filtr FTfasodtahu bude kovovytedfiltr a filtr G4. Dale
bude jednotka vybavena regémdmi a uzaviracimi klapkami (na obtoku rekuperatare sani vzduchu —
protimrazova ochrana a na sani odtahu).¢8stil jednotky budou fjpojovaci manzety a také kompletni
teplovodni reguléni uzel (&etrg armatur, regukénich a bezpmostnich prvi acerpadla).

Jednotka je navrZzena natifok 3200 m3/h a ma externi tlak néivodu 250 Pa a na odtahu 370 Pa.
Motory ventilatofi jsou na 400 V sifkonem 3,3 kW / 5,3 A (2x). V jednotce je navrzeplovodni okivat
s vykonem 12,5 kW pro vodu 80°C difokem 192 I/h (fipojeni 1)

13.6. Systém MaR

Vzduchotechnicka jednotka a systégtrani pomoci digestd bude dodan detng kompletniho systému
ovladani atizeni (MaR). V tomto fipack je navrZzen jednoduchy systém gmim ovladanim zaloZeny na
silovych prvcich. V gipad dohody s investorem je mozné pouZiktery z dokonalejSich systéns digitalni
regulaci. Tento systém navrzeny speciro jednoduchéizeni \&trani kuchyiského provozu, ktery bude mit i
odpovidajici provedeni z hlediska kryti, se budédat z rozvodnice a ovladaciho panelu.

Rozvodnice bude umigta na sin¢ ve strojové a ovladaci panel bude undistve varg (pfesné misto
umisgni upresnit s investoremipd dodavkou a montazi).

Uvedeny systém umozni i ovladani provozu vzduchotechniky dle poZzadawdbsluhy ve itech
vykonovych stupnich a nastaveni teplotyvpdniho vzduchu. Dale ma kontrolni funkci pro zsem@ filtru a
dalSi prvky.

Presny zfisob zapojeni bude proveden dle typu a sloZeni Wrolle montaZnich a provoznickeppisi
vyrobce.
13.7. Distribuce vzduchu

Pro givod vzduchu je navrZzena textilni hadice. Téddeni je vybrano zigodi zamezeni vysokym
rychlostem proughi v pracovni zék a také z tivoda zamezeni ¥eni vzduchu pod digestmi a tim podpora
ptirozeného prouthi a vysoké &nnosti odsavani.
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V projektu je uvazovano s textilni hadicilkruhového tvaru d500 mm o délce 4 m, prédtpk 3200
m3/h. Je pedpokladano, Ze vylstudou navrZzeny na tlakovou ztratu cca 50 aZz mdrin@0 Pa. Resné
provedeni (tvar, upe¥ni, barvu apod.) je nutné tgsnit s vyrobcem a investoreried dodavkou. Alternativn
je mozné pouzit kruhovy tvar vyéstavSené pod stropem.

Je redpokladano relativhcasté prani z hygienickychadodi, a proto upewvni musi byt provedeno
takovym zmgisobem, aby bylo umo2no sundani hadice a jej¢ina udrzba v prze.

Z estetickych dvoda je preferovano upe¥ni zpisobem, ktery bude zafi@vat stabilni tvar hadice ifp
vypnutych ventilatorech. Jergdpokladano kotveni do stroputispbem pomoci napinaci obey nebo pomoci
dvou za¥sovych list.

14. POZADAVKY NA VYROBU A MONTAZ ZA RIZENI

Vzduchovody budou vyrobeny z kvalitniho z&ainkovaného plechu dle sk. | — nizkotlaké systémy.
Pro za¥Sovani a spojovani budou pouzity standardni pri#&esny z@sob spojovani a zasovani bude
upresrtn pred montdzi na stavbdle poZadavk statiky a stavby. iieéd vlastni montazi Séfmontér, nebo
odpovdny zastupce dodavatelské firmytepni zisob upevani (zawsi) do stavebnich konstrukci a budou
stanoveny omezujici a limitujici podminky a o stare@m za¥Sovani bude proveden zépis do stavebniho
deniku.

Odtahové potrubi z varny bude vyrobeno v odpovidéajialité pro dany del — viz. komponenty...

15. POZADAVKY NA UVEDENiI DO PROVOZU

Realiz&ni firma provede fed odevzdanim #&eni komplexni zaregulovanéetrg odzkouSeni aézeni
za tiznych provoznich stév Zejména bude odzkouSen denni provazzaym pritokem vzduchu.

Pri predani realizéni firma provede zaSkoleni obsluhy a seznami prowaiezle se schopnostmi,
provoznimi stavy Zdzeni, poZadavky na provoz a udrzbu a dalSimi mestini dodanych komponent.

16. POZADAVKY NA PROVOZ, OBSLUHU A UDRZBU VZT
ZARIZENI

Zatizeni smi obsluhovat pouze gena a zaskolené obsluha. Je vhodné, aby provotsvatgistil servis
zaizeni odbornou firmou.iPjakékoli manipulaci, obsluze a Ud&baizeni je nutné dodrzovat vdechny obiEecn
platné pokyny a zasady bezpesti prace.

17. POZADAVKY NA PROFESE

17.1. Stavba

— Zajistit prostupy (vetre prostupi na fasadu)

- Zajistit koordinace rozmi&ni prvki a pFistupu k zéizeni pro udrzbu a opravy

- Zajistit pristupy k regulénim a protipoZzarnim klapkam, ventilafon a obsluze jednotky

17.2. Elektro

- Zajistit napajeni spdebici VZT (viz. popis TZ) ve spolupraci s profesi VZaRy

- V pfipade malych mistnich spf@bicii zajistit také jejich ovladani — mistni ovladanacttkem
z wtranych prostor

-~ Zajistit v koordinaci s VZT (MaR)7preSeni systému ovladani a regulaegani kuchye

17.3. uT

— Zajistit napojeni vyremiku — kompletni séBovaci uzel je s@@sti dodavky VZT jednotky

17.4. ZTI

-~ Zajistit odvod kondenzatu od VZT jednotky a takévyebd: kondenzatu z potrubi afipadre i
digestai
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17.5. Zemni plyn

- V pripad¢ poteby je mozné vybavit ovladaci systém jednotky sipin&ontaktem pro uzaviraci
plynovy ventil (CYKY 4Cx1,5 — 230 V / max. 0,5A)

18. BEZPECNOST A HYGIENA PRACE

Pri montazi, zaregulovani a naslédui obsluze a Udrabzatizeni je teba seidit vSemi obec# platnymi
normami a pedpisy bezpiosti prace.

Vlastni instalaci provede odborna firma s opgdim provadt montazni a instat@i prace v daném
oboru.

Obsluhu a udrzbu ¥&zeni bude provad pouze odbornou firmou zaSkolena obsluha.

Opravy, UdrZzbu a instalace elektrickéhdizeni zejména motarventilatoi a dalSich souvisejicich
zaizeni smi prova#t pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci, kterytyto prace pebira zaruku a vyhovuje
zejménaCSN 33 2310, CSN 34 1010SN 34 1025 &SN 34 3205, vyhlasce. 50-51/1978 Sh. a dalsim
platnym gedpigim.

Po kolaudaci bude #aeni provozovano dle provozniliédu, ktery vypracuje provozovatel na zaklad
navrhu odborné firmy, ktera dilo bude realizovat.

19. TABULKA HLAVNICH ZA RIZENI
Pozice /| Popis Parametry
pocet
1+2+3 /| Vzduchotechnicka d&traci jednotka kompaktni ¢etns | 400 V /50 Hz / 3,3+3,3 kW / max.
1 kpl prislusenstvi (viz. popis wedchozicasti a specifikace) prp5,3+5,3 A; jm. 2,65+2,65 A
ptivod a odtah vzduchu 3200/3200 m3/h jisténi 2x 3x10A char.D
5/2ks | Nerezovéa digesta250x1200 230 V /50 Hz / figkové oswtleni
21/2ks| Ventilator — 1600 m3/h¢etns regulatoru otéek (zrménou| 230V /50Hz/255W /1,2 A
napeti)
20. DILCI ETAPA REALIZACE

Na zaklad pozadavku investora bude realizace #eath do dvou déich etap. V prvni etapbude
provedeno pouze dil odsavani kuchyhse zakryty nad varnym centrem a ostatni komplewt@ni bude
dokortena v dalsi etap Rozdleni je navrzeno tak, abyiZaeni namontované v prvni etabylo vyuZitelné i
po dokorteni a pouze dil napojovaci prvky a ventilator budou demontovany.

Odsavani kuchyhdigestdi je stanoveno poZzadavkem hygienické stanice. Beotdak pitok vzduchu je
limitovan moZnou nahradou vzduchu a tepelnymi idrgk odsavani vramci prvni etapy je navrZzeno
v redukované pod@b Odsavaci ventilator bude vybaven regulacteit&piitoku vzduchu) tak, aby obsluha
mohla nastavit fitok vzduchu dle paeby.

V ramci @ipravy projektu byl investor upozafm, Ze provoz Zdzeni bez dostateého ivodu vzduchu
(dil¢i etapa instalace) je problematicky a pokud bude zaizeni takto provozovano, tak v rdmci stavebnich
Uprav objektu je nutné zajistit dostaty piivod vzduchu z okolnich prostor. TatastieSeni neniigdmetem
tohoto projektu a musi byt zabezZpeaa investorem.i®od vzduchu z okolnich prostor musi byt dostajea
odpovidat mnozstvi odv&dého vzduchu, aby v prostoru kuckymevznikal vyrazny podtlak.

Casové vymezeni realizace a provozu jednotlivi@sti vzduchotechniky neni investorentregsno a
bude gedn&tem navazujicich dokument

21. POSTUP REALIZACE

V ramci diki etapy bude osazena diggs(@ ks) acast odsavaciho potrubéetng protipozarni klapky.
Tatocéast bude pouZzita s rozmistm a profilech ufenych pro kongny stav instalace.

Do technickych prostor budeaipil¢i instalaci misto kompaktni vzduchotechnické jelpahstalovan
potrubni odsavaci ventilator a vyfuk vzduchu budéseén do Zaluzie, ktera bude v kame instalaci pouZita
pro nasavani vzduchu.
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V druhé etap (kone&ny cilovy stav) instalace bude demontovan odsaweiilator s ditim napojenim,
ale ostatni prvky budou po &gténi opst vyuzity. Zaizeni bude dopbmo o chylgjici sowésti (viz. vykresova
dokumentace a specifikace).
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