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USTREDNI VYTAPENI
Technicka zprava

Projektova dokumentace fesi hydraulické zapojeni stavajicich plynovych kotll
2% ) s napojenim na novy hydraulicky vyrovnavac
dynamickych tlak( ( HVDT 8m3/h ) , pfipojeni nového vodniho vyméniku
vzduchotechniky a napojeni stavajiciho topného systému.

Umisténi plynovych kotli v technické mistnosti je stavajici . Celkovy vykon kotll je
98kW , nejedna se o kotelnu ve smyslu CSN 07 0703. Plynové kotle jsou dle TPG
704 01 v provedeni ,B". Pfivod vzduchu je zaji$tén neuzaviratelnym otvorem
propojujicim technickou mistnost a venkovni prostor - stavajici.

Plynové kotle budou zapojeny pres novy hydraulicky vyrovnava¢ dynamickych tlakl
( HVDT 8m3/h ). Za HVDT bude osazen rozdélovaé¢ a sbéraé DN 100. Na
rozdélovaci a sbéraci budou vysazeny tfi topné vétve :
1) pfipojeni stavajiciho topného systému — 60kW
2) vodni vyménik VZT - 12,5kW
3) pfiprava pro pfipojeni nepfimotopného ohfivae TV — 25kW
celkem = 97,5kW

Vytapéni je navrzeno na teplovodni dvoutrubkovou soustavu s teplotnim spadem
pro otopna télesa 70/60 °C , vzduchotechnika a ohiev TV 80/60 °C

Potrubni rozvod je navrzen z ocelovych trub CSN 42 5710.0 jakost 11 353.0
spojovanych svafovanim .

Napojeni na stavajici teplovodni rozvod bude proveden v technické mistnosti .
Stavajici otopné téleso v techn. mistnosti bude piepojeno na potrubi UT .
V sougasnosti je OT napojeno od kotle.

Potrubi vedené v technické mistnosti nutno izolovat tepelnou izolaci & purchen. = 4[,
. DN 50... tl. 50mm , 40 a 32 —tl. 40mm , DN 25 — 30mm, DN 20 — 25mm.

Odvzdu$néni je zabezpeéeno odvzdusriovacimi ventily VO8, které jsou umistény na
otopnych télesech a automatickymi odvzdusriovacimi ventily.

Regulace topného systému je navrzena jako ekvitermni na zakladé venkovni teploty
- externi sonda venkovni teploty .
- fidici jednotka (ekvitermn/ V%QQ& de lu{lu}u \Ab’u\r}
- kaskadovy modul 2 x meodul dle Wb 2t RN
o

Nuceny obé&h topné vody kotlového okruhu zajisti obéhové ¢erpadlo, které je

soucasti plynového kotle. Pro topny systém jsou navrZzeny niZze uvedena obé&hova

Cerpadla :
1) topny systém — obéhové cerpadlo stavajici crpies
2) VZD vodni vyménik — obéhové gerpadio ( pdaike. olle vyhazu wher c. 23242944
3) Ohfev TV - ob&hové erpadic (poile. dle "D%(‘i"‘ Wi ¢, 242943 }




Otopny systém je zabezpecen 2 x pojistovacim ventilem o otevieném pietlaku
250 kPa a tlakovou expanzni nadobou o objemu 2 x 50 | , které jsou stavajici.

Zkousky zafizeni :

Nejprve bude provedeno fadné vygisténi a proplachnuti soustavy . Poté se provede
zkouska t&snosti a zkouska provozni dle CSN 06 0310 &l. 8

Otopny systém bude napustén upravenou vodou dle CSN 07 7401.

Bezpecnost prace

Pfi pfipravé a provadéni stavebnich , montaznich a udrzovacich pracich a pfi pracich
s nimi souvisejicich musi byt dodrzena vyhl. CUBP a CBU &. 324/1990 Sb. Obsluhu
elektrickych zafizeni a praci na nich mohou provadét osoby v rozsahu kvalifikace
ziskané v souladu s vyhl. CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. v platném znéni . Nejvyssi
pfipustné hodnoty hluku a vibraci na pracovistich jsou stanoveny v naf. Viady &.
502/2000Sb. Pfi piekrogeni denni osobni expozice hluku 85 dB (A) musi byt
zaméstnanci vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky proti hluku.
Ochrana zdravi zaméstnancl musi odpovidat pozadavkim nafiz. Vlady €. 178/2001
Sb. Pouzivani strojli a naradi musi byt v souladu s naf. Viady ¢. 378/2001 Sb.
Poskytovani ochrannych odévl a pracovnich pomUcek , mycich , €isticich a
desinfekénich prostiedkl nafiz. VIady €. 495/2001 Sb. Zakazy , prikazy , vystrahy ,
informace a rizika musi byt na pracovisti oznacena bezpe¢nostnimi znackami podle
nafiz. Vlady &. 11/2002 Sb. a CSN 1SO 3864 .

Kontrolni prohlidky stavby :
Jedna se o jednoduchou stavbu , ktera nevyzaduje kontrolni prohlidku na stavbé.

Zavérem :

Pfilohou této technické zpravy je vypis hlavniho materialu UT . Pfi montaZi je nutno
se fidit ustanovenimi pfislusnych norem a dbat zasad bezpecnosti prace. Veskerée
zafizeni musi byt nainstalovany v souladu s pokyny a pozadavky jednotlivych
vyrobct.

Vypracoval: Zahradnicek J.
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