Akce: Odvétrani kuchyné v MS Nepolisy
Misto: Nepolisy
Investor: Obec Nepolisy
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Seznam pouzitych podkladii pro zpracovini
CSN 730802, CSN 730810, CSN 730834, CSN 730872

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodi - PAVUS
Vyhl. & 23/2008 Sb.
Projektova dokumentace

V kuchyni bude zfizeno odvétrani pomoci nového vzduchotechnického zafizeni. Toto
zafizeni bude slouzit pouze pro kuchyf, ktera je soudasti pozarniho dseku 1. nadzemniho
podlazi matefské Skoly.

Vzduchotechnickd jednotka bude umisténa v samostatné mistnosti, kde jsou zaroven
umistény plynové kotle a ohfivaé vody o vykonu do 50 kW, Nejde o plynovou kotelnu.
Mistnost bude souasti pozarniho tiseku 1. nadzemniho podlazi matefské Skoly.

Vzhledem k tomu, e vzduchotechnické zatizeni slouzi pouze pro jeden poZarni tisek, nemusi
byt na vzduchotechnickém potrubi osazeny pozarni klapky.

Vzduchotechnické potrubi bude kovové.
Zdivo objektu je cihelné, stfechu tvoii dfevény tramovy strop s rakos. omitkou.

Vyfukové potrubi bude vedeno po fasadé nad strechu objektu. Bude oblozeno protipozarni
izolaci +‘3P“ min. E1 15 DPy

Jde 0 zménu staveb skupiny I.
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Nedochazi ke zvy3eni pozarniho rizika.
Nedochazi ke zvySeni po¢tu unikajicich osob.




Nedochazi ke zvySeni poétu osob s omezenou schopnosti pohybu ¢ neschopnych
samostatného pohybu.

Nedochazi k zaméné vécné prislusné projektové normy podskupiny CSN 7308.. na
projektové CSN 730833 nebo CSN 730835.

Nedochazi k novému dispozi¢nimu &lenéni.

Nedochazi k vyméné zadnych stavebnich konstrukei.

Instalace jsou stavajici.

§ifky a vysky pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach se nezvetsuji.

Prostupy vzduchotechnického potrubi sténou a stiechou budou zazdény a zabetonovany.
Konstrukce budou dotazeny az k vnéjsimu povrchu prostupujicich zafizeni.

Potrubi je tiidy reakce na ohefi A.

Piivodni unikové a zasahové cesty nejsou prodlouzeny ani ziZeny.

Prenosné hasici pFistroje
V technickém prostoru se osadi jeden hasici pfistroj CO, s hasici schopnosti 55B.

NepoZzaduji se zadna pozarné bezpe&nosti opatieni.
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