A. Priivodni zpriva

a) identifikace stavby, jméno a pfijmeni , misto trvalého pobytu stavebnika,
obchodni firma (fyzické osoby), obchodni firma, IC, sidlo stavebnika (pravnické
osoby), jméno a pFijmeni projektanta, &islo pod kterym je zapsin v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou
autorizovanych inZenyri a techniki &innych ve vystavbé s vyznaenym oborem,
popfipadé specializaci jeho autorizace, dile jeho kontaktni adresa a zikladni
charakteristika stavby a jeji udel

odvétrani kuchyn& v MS Nepolisy, stavebnik — Obec Nepolisy, 503 63 Nepolisy 75

projektant stavebni &asti - JiFi Cem)'l, 503 64 Ménik 99, &.aut 0600655, AT pro pozemni
stavby

projektant VZD - Ing. Karel Vopalka, SNP 626/1V , 503 51 Chlumec nad Cidlinou, &.aut.
0601794, Al pro prostiedi staveb, specializace technické zafizeni

UT - Jiti Zahradnicek, Dr. Vojtécha 1955, 504 01 Novy BydZov, ¢.aut. 0601444, AT pro
techniku prostfedi staveb, specializace vytapéni, vzduchotechnika, zdravotni technika

elektro - Karel Fisera, Nova Skien&f 30, 504 01 Novy Bydzov, ¢.aut. 0601363, AT pro
techniku prostiedi staveb, specializace elektrotechnické zatizeni

poZarni posouzeni — Karel Polagek, Honkova 615, 500 04 Hradec Kralové 4, &.aut.
0601265, AT pro pozarni bezpe&nost staveb

charakteristika stavby — odv&trani kuchyn¢ v MS Nepolisy, zfizeni odvétrani pomoci
vzduchotechnického zatizeni, vzduchotechnické jednotka bude umisténa v samostatné
mistnosti, kde jsou stavajici 2 kotle na pyn UT MS a plynovy ohfiva¢ vody (nejedna se o
plynovou kotelnu. Vzduchotechnické potrubi bude kovové. Vyfukové potrubi bude
vedeno po fasddé nad stfechu objektu - toto potrubi bude obloZeno protipoZarni izolaci
typumin EI /5 DP7.

Stavebni Upravy spotivaji v provedeni prostupi  pfes zdivo pro vedeni
vzduchotechnického potrubi, opravé a doplnéni vnitfnich omitek, provedeni dlazby,
vyméné vstupnich dvefi.

Soudisti je PD elektro, UT.

b) ddaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti uzemi, o stavebnim pozemku a o
majetkopravnich vztazich

objekt ¢.p. 246, veden v KN jako objekt obcanské vybavenosti. Pozemek C.parc. 316

veden v KN jako zastavéna plocha. Ve ve vlastnictvi obce Nepolisy - investora.



¢) udaje o provedenych prizkumech a o napojeni na dopravni a technickou
infrastrukturu

byla provedena prohlidka stavby, konstrukei. Na zdivu a stropech nejsou patrné zasadni

statické poruchy. Na objektu je provadéna udrzba, objekt je v dobrém technickém stavu.

Pred objektem investora se nachézi komunikace na pozemku ¢&.parc. 64, k.. Nepolisy, ve

vlastnictvi obce Nepolisy.

Objekt je napojen na vefejny vodovod, kanalizaci, plyn, elektro.

d) informace o splnéni pozadavki dotéenych organi
poZzadavky HZS H.K. jsou spln&ny.

e) informace o dodrZeni obecnych poZadavki na vystavbu
odvetrani a souvisejici tpravy jsou navrZeny podle platnych ptedpisii.

f) tdaje o spInéni podminek regula&niho pldnu, zemniho rozhodnuti, pop¥ipadé
izemné planovaci informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zikona
PD vychézi z podminek stévajici zastavby.

g) vécné a fasové vazby stavby na souvisejici a podmitiujici stavby a jina opat¥eni
v dotéeném vizemi
nejsou

h) pfedpoklidani lhiita vystavby véetné popisu postupu vystavby
7.2012 — 12.2013, dle finanénich moZnosti investora.

a) statistické udaje o orientaéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu
Zivotniho prostiedi a ostatni v tis. K&, dile udaje o podlahové plose budovy
bytové &i nebytové v m2, a o pottu bytii v budovich bytovych a nebytovych

orientaéni hodnota dila 3¢ ¢60 -K&

B. Souhrnni technicka Zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické FeSeni

a) zhodnoceni staveni$té, u zmény dokon&ené stavby téZ vyhodnoceni sougasného
stavu Konstrukei, stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni
pamitkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

stavajici objekt je v KN zapsén jako objekt obanské vybavenosti, je zde matefska kola

veetn€ kuchyng, jidelny a zizemi, technicka mistnost pro plynové kotle UT, ohtiva¢ TUV.

Objekt je Castecn& o 1 NP, prevazna &ast o 2 NP.

Na zdivu a stropech nejsou patrné zasadni statické poruchy. Na objektu je provadéna

drzba, objekt je v dobrém technickém stavu.
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b) urbanistické a architektonické FeSeni stavby, popfipadé pozemkid s ni

souvisejicich

stavebni ipravou se neméni ptdorys ani vyska objektu.

¢) technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a FeSeni
vnéjsich ploch

Bouréni

Jedna se o vybourani prostupi pro nové vedeni vzduchotechniky ve zdivu, pfi provadéni bude
stropni konstrukce u prostupti vZdy provizorné podeptena.

Zaklady
Jsou stavajici — zakladové pasy.

Svislé konstrukce

Stavajici zdivo z cihel CDm.

Vodorovné konstrukce

Stavajici zastropeni z betonovych paneld. U novych prostupii budou osazeny jako nové
nadprazi valcované I nosiée (do otvoru po 3 ksI¢&. 120).

Truhléiské konstrukce, okna a dvete

Okna v technické mistnosti jsou ze sklenénych tvéarnic. Vstupni dvere jsou dfevéné do
ocelové zarubné.

Podlahy
Stavajici podlaha je betonové. NavrZena je keramické dlazba R 10.
Omitky

Stavajici omitky jsou hladké, na &asti chybi. Doplnéni a oprava bude §tukovou omitkou.

Vseobecng

Prostor je vétran Zaluziemi ve dvefich.

Vzduchotechnika, UT, elektroinstalace bude provedena dle PD.
Pfi vystavbé se nesmi narusit stavajici inzenyrské sitg.
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Pfi provédéni praci je nutné dodr¥ovat bezpetnost préce, technologické postupy, navody
vyrobet.

d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

pfed objektem investora se nachazi komunikace na pozemku ¢.parc. 64 ve vlastnictvi
investora.

Objekt je napojen na vefejny vodovod, kanalizaci, plyn, elektro.

e) FeSeni technické a dopravni infrastruktury véetné FeSeni dopravy v klidu,
dodrZeni podminek stanovenych pro navrhovini staveb na poddolovaném a svaZzném
tuzemi

neni tfeba fesit.

f) vliv stavby na Zivotni prostiedi a ¥eSeni jeho ochrany
s odpady ze stavby a provozu bude nakladéno v souladu se zdkonem ¢. 185/2001Sb., o
odpadech, v platném znéni.

g) fFeSeni bezbarierového uZivani navazujicich vefejné pFistupnych ploch a
komunikaci
neni tfeba fesit.

h) priizkumy a mé¥eni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledkii do projektové
dokumentace
nepoZaduje se.

i) idaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyikovy
systém

mapového podkladu pro PD bylo pouZito snimku zpozemkové mapy a
geometrického planu.

vytyCeni se nebude provadét.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory
neni tfeba Fesit.

K) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi
u¢inky provadéni stavby a po jejim dokon&eni, resp. jejich minimalizace

v bezprostfedni blizkosti stavby se nachézeji prostory Skolky a skoly, pfi vystavbé je
nutné minimalizovat negativni u&inky na okoli (hluk, prach, ...)

1) zpisob zajiSténi ochrany zdravi a bezpetnosti pracovniki, pokud neni uveden
v &asti F

pfi provadéni praci je nutné dodrzovat bezpecnost prace, technologické postupy, navody
vyrobcet, pouzivat ochranné prostedky.



2. Mechanick4 odolnost a stabilita

Priikaz statickym vypoétem, Ze stavba je navrZena tak, aby zatizeni na ni pisobici

v priibéhu vystavby a uZivini nemélo za nasledek

a) zficeni stavby nebo jeji &asti

b) VEtSi stupeii nep¥ipustného pretvoreni

¢) poSkozeni jinych &isti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v diisledku vétiiho p¥etvoreni nosné konstrukee

MrMe v

d) poskozeni v p¥ipadé, kdy je rozsah neimérny pivodni pri¢iné

Stavebni tipravy jsou navrZeny tak, aby zatiZeni a jiné vlivy, kterym je stavba vystavéna
behem vystavby a uzivani pi fadné provadéné bézné udrzbe, nemohly zpiisobit zFiceni,
poskozeni (i Casti stavby), Vvétsi stupef nepfipustného pretvoteni konstrukei, ohro¥eni
provozuschopnosti objektu.

Stavebni konstrukce jsou navrZeny (a budou provedeny) tak, aby po dobu ptedpokladané
existence stavby vyhovély poZadovanému vi¢elu a uZ{véni stavby.

3. Pozarni bezpeénost
a) zachovini nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu
b) omezeni rozvoje a i¥eni ohné a kouve ve stavbé
¢) omezeni ifeni poZiru na sousedni stavbu
d) umoznéni evakuace osob a zvirat
€¢) umoZnéni bezpe¢ného zisahu jednotek pozarni ochrany

Je feSeno samostatnou pozarni zpravou, ktera je zpracovana opravnénou osobou.

4. Hygiena, ochrana zdravi a ¥ivotniho prostiedi
Stavba je navrZena (a bude provedena) takovym zplisobem, aby neohroZovala Zivot,
zdravi, zdravé Zivotni podminky jejich uZivateld ani uZivateld okolnich staveb a aby
neohroZovala Zivotni prostredi nad limity obsazené ve zvlastnich piedpisech.
Stavba bude provedena z nezdvadnych vyrobk, bude dolozeno prohlaSenim o shodg. Pii
provadeni stavby nesmi dochézet ke znegisfovani ivotniho prostiedi.

5. Bezpecnost p¥i uzivani

Stavba je navrZena (a bude provedena) tak, aby pii jejim uZivani a provozu nedochazelo
k trazu popalenim, elektrickym proudem.

Pfi dokon€eni stavby budou provedeny revizni zpravy, tlakové zkousky, vie se zavérem
bezpeéného provozu a bez zavad.

6. Ochrana proti hluku

Je tvofena zdivem a izolaci.



7. Uspora energie

a) splnéni poZzadavki na energetickou naro¢nost budov a splnéni porovnavacich
ukazateli podle jednotné metody vypoétu energetické naroénosti budov
neni potfeba feset vzhledem ke specifikaci stavebni upravy.

b) stanoveni celkové energetické spotieby stavby
neni poZadovano..

8. Reseni pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

uidaje o splnéni pozadavkii na bezbariérové feleni stavby
neni potieba fesit.

9. Ochrana stavby pied $kodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi
radon, agresivni spodni vody, seismicita, poddolovini, ochranna a bezpecnostni piasma
apod.
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11.

12.

Ceské republika vykazuje malou seismickou aktivitu, pozemek se nachazi v oblasti s
makroseismickym stupném V.

Pozemek se nachézi mimo poddolovanou oblast.

Na pozemku se nevyskytuji ochrann4 a bezpe&nostni pisma.

V technické mistnosti neni tieba fesit radon.

. Ochrana obyvatelstva

spInéni zikladnich poZadavki na situovani a stavebni feSeni stavby z hlediska
ochrany obyvatelstva 5
stavebni iprava spliiuje pozadavky z hlediska poZarni bezpe&nosti — viz. PBR.

InZenyrské stavby (objekty)

a) odvodnéni izemi véetné zneskodiiovani odpadnich vod
b) zisobovini vodou

¢) zidsobovani energiemi

d) FeSeni dopravy

€) povrchové tipravy okoli stavby, véetné vegetacnich dprav
f) elektronické komunikace

nefesi se

Vyrobni a nevyrobni technologick za¥izeni staveb (pokud se ve stavbé vyskytuji)
a) ucel, funkce, kapacita a hlavni technické parametry technologického zarizeni
b) popis technologie vyroby

c¢) udaje o poétu pracovniki

d) udaje o spotFebé energii

e) bilance surovin, materiili a odpadi



f) vodni hospoda¥stvi

g) FeSeni technologické dopravy

h) ochrana Zivotniho a pracovniho prostiedi
nefesi se

C. Situace stavby
DoloZena.

D. Dokladova &ast

a) stanoviska, posudky a vysledky jednani vedenych v pribéhu zpracovini
projektové dokumentace
nepozaduje se.

b) priikaz energetické niroénosti budovy podle zikona o hospodaieni energii
nepoZaduje se.

E. Zisady organizace vystavby

1. Technicka zpriva

a. informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpoklidané upravy staveni$té, jeho
oploceni, trvalé deponie a mezideponie, p¥ijezdy a pFistupy na stavenisté

pistup na stavebni pozemek a do objektu po dobu vystavby je zaji§tén z mistni

komunikace pfed objektem investora.

Meziskladka materialu bude provadéna na pozemku investora.

b. vyznamné sité technické infrastruktury
nachézeji se v mistni komunikaci

¢. napojeni stavenisté na zdroje vody, elekt¥iny, odvodnéni staveni§té apod.
zajiSténi vody a energii po dobu vystavby a pro dokon¢enou stavbu bude ze stavajicich
rozvodi v objektu.

d. tpravy z hlediska bezpetnosti a ochrany zdravi tfetich osob, vietné nutnych
iiprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace

pii provadéni praci je nutné dodrZovat bezpe&nost préace, technologické postupy, ndvody

vyrobeti, pouZivat ochranné prostredky.

Upravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nebudou provadét

e. usporadani a bezpeénost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmi
neni poZadovano.

f. FeSeni zaFizeni stavenisté véetné vyuziti novych a stivajicich objekti
stavajici sklad v objektu.



g Ppopis staveb zaFizeni stavenisté vyzadujicich ohl4¥eni
nejsou.

h. stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpetnosti a ochrany
zdravi, plin bezpe¢nosti a ochrany zdravi pFi prici na stavenisti podle zikona o
zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci

pii provadéni praci je nutné dodrZovat bezpetnost prace, technologické postupy, navody

vyrobed, pouzivat ochranné prostredky.

i. podminky pro ochranu Zivotniho prost¥edi pii vystavbé
co nejmen3i hluk, pra$nost, odpad ze stavby fesit odvozem na fizenou skladku

j- orientaéni lhiity vystavby a p¥ehled rozhodujicich diléich termint
7.2012 — 12.2013, dle finan&nich moznosti investora.

2. Vykresova &ast
Jje obsaZeno v situaci

F. Dokumentace stavby

A) Stavebni &¢ast .
1) Privodni zprava, souhrnna technick4 zprava, PBR
2) Snimek z KN

B) vzduchotechnika
C) Ustfedni vytapéni
D) Elektroinstalace

V Méniku bfezen 2012 Vypracoval: Jif{ Ce



