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1. Uvod a charakteristika izemi

Projekt byl zpracovan na zéklad¢ pozadavki investora.

Zameérem investora je celkove opravit stavajici mistni obsluzné komunikace funkéni tiidy C3.

Komunikace jsou v majetku investora -obec Nepolisy

p.€.1055/6,1066/2,1055/14,1066/4,1066/3,1108/5,1108/3,807/2

Komunikace byly rozdéleny na dvé vétve VETEV A (NAVES) a VETEV B (K COV).

Vétev A - je stavajici mistni obsluzna komunikace o §itfi 4,0m z ¢asti usek 1 (0,000KM-
0,13568KM) zpevnéna zivicnym krytem, lemovanym s okolnim terénem zulovym obrubnikem
osazenym £3cm nad niveletou vozovky a ¢astecné v tiseku 2 a 3 zpevnéna Stérkem.

Vétev B - je stavajici mistni obsluzna komunikace o §ifi 5,7m s krytem ze zulové dlazby
kladené do betonu (celkova tl.20cm). Vozovka je v celkovém nevyhovujicim stavu, branicimu
plynulosti a bezpec¢nosti provozu. Kryt ze zulové dlazby z jedné poloviny chybi a z druhé poloviny
je roztrhany a misty vyskové propadany. Stavajici uli¢ni vpusti maji miiz propadlou pod niveletou
vozovky cca 10cm.

Stavajici komunikace jsou napojeny na silnici 111/ 32412.

Podkladem pro vypracovani projektu bylo vyskopisné a polohopisné zaméteni zpracované

firmou Miloslav Mencl Ing-GEOPLAN, Manesova 260, 504 01 Novy Bydzov, IC0:70180776.

2. Pripravné, bouraci a zemni prace

Dle mistniho Setfeni a prohlidky mista stavby, byla zemina zatazena do tfidy tézitelnosti 4(jily).

Dle dohody s investorem byly provedeny 30.11.2012 dvé statické zatézovaci zkousky laboratoti
COLAS CZ s vysledky zkouska €. 1 u €p. 8 (mimo stavajici nezpevnénou Stérkovou komunikaci)
Edefl,2 — s vysledkem neméfitelné a pred ¢p 14 na stavajici Stérkové cesté s vysledkem Edef2-
31,5MPa.

Z divodu namétenych vysledkt métenych pied zhutnénim a za klimatickych podminek
zatazeno, je predpoklad neunosné plan¢ a po dohod¢ s investorem navrzena Gprava aktivni zony
vyménou jilovitych zemin za hrubé kamenivo drcené fr 63/125. v t1.30-50cm, na kterém je
pozadovan Edef 2 min 45 MPa.

Tloustka vyménéné vrstvy aktivni zony, bude upfesnéna po dohod¢ zhotovitele a investora a
TDI pfi vystavbe.

Na vétvi A budou vybourany v tseku 1 (komunikace s krytem Zivicnym lemovana zulovym
obrubnikem) zulové obrubniky v délce 294m. Pti zahajeni zemnich praci na vétvi A bude v
nezpevnéné ¢asti sejmuta ornice tl.15cm, kterd bude vyuZita k Gpraveé nezpevnénych zelenych

ploch, pasii a dorovnani terénu.
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Na vétvi B budou vybourany zulové obrubniky podél stavajici komunikace o délce 776m a bude
vybouran kryt z drobné zulové dlazby osazené do betonu o t1.20cm.
Pi'ed zahajenim zemnich praci pozada investor jejich majitele o vytyceni a hloubka bude

ovérena kopanymi sondami.

3. Navrh komunikace a technické reSeni

Navrh komunikace byl proveden v souladu se zavaznymi normami CSN a TP . Komunikace

jsou rozdéleny na dvé vétve - A s useky 1-3 a B s tiseky 4-6.

VETEV A - Nives

Navrzena je mistni zklidnénd komunikace funkéni tfidy D1 (obytna zona) jednopruhova
obousmérnd s vyhybnami v §ifi 3,5m se tfemi Gseky 1-3 bez parkovacich ploch a past pro pési.

V useku 1 (0,000KM-0,13568KM) bude ponechan stavajici ziviény kryt, ktery bude vyspraven
asfaltobetonem ABS II. Na vyspraveny kryt bude provedena vyrovnavaci vrstva ABH 1l tl 4-7cm a
poté bude proveden kryt z asfaltobetonu ABS II tl.5cm. Na zbyvajici ¢asti useku 1 bude provedena
navrzend konstrukce komunikace NN 512. Na vjezdu do obytné zény jsou navrzeny zpomalovaci
pticné prahy ze zdmkové dlazby lichobéznikového tvaru se sklonem néjezdu 1:10.

Polohopisné umisténim je navrzeno v souladu se stavajici komunikaci.

Vyskopisné umisténi je provedeno s ohledem na konfiguraci terénu s vyskovymi oblouky
a podélnym sklonem od 0,4%-2% a minimalnim jednostrannym pti¢nym sklonem krytii vozovky

2%. Pri¢ny sklon jednotlivych vjezdi na parcely je proménlivy dle terénu.

KOMUNIKACE katalogové Cislo NN 512 - usek 1-3

-asfaltobeton stiednézrnny ABS 11 tl.40mm
-obalované kamenivo OKH II. tl.70mm
-Stérkodrt’ t1.200mm
-R-mat (betonovy recyklat) t1.200mm
-geotextilie tkana 200g/m2

-zhutnéna plan podlozi t1.510mm
VJEZD

- zamkova dlazba vibrolisovana t1.80mm
-loze z drt¢ 4/8 t1.40mm
-betonova stabilizace t.0 tl.70mm
-Stérkodrt’ tl.150mm
-zhutnéna plan podlozi t1.340mm
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ZPOMALOVACI PRICNY PRAH

-vibrolisovana zamkova dlazba 10x10cm t1.80mm
-loze z drt¢ 4/8 tl.40mm
-betonova stabilizace tf.0 t1.120mm
-Stérkodrt’ t1.300mm
-zhutnéna plan podlozi t1.540mm

Upravena zemni plan bude zhutnéna dle modulu pretvarnosti Eqs 2=min 45Mpa.

Od stani¢eni KM 0,154 je navrzena vyména zeminy v aktivni zoné za hrubé drcené kamenivo
fr 63/125 v tl. 30-50cm. Tloust’ka bude upfesnéna po dohodé zhotovitele, investora a TDI.

Pro lepsi inosnost zemni plané podlozi a separaci materialu podlozi a konstrukce je navrzena
vrstva z tkané geotextilie 200g/m2.

Komunikace bude s okolnim terénem lemovéana chodnikovym obrubnikem
1000x100x250mmosazenym do nivelety vozovky do betonu s bo¢ni opérou. Podé¢l obrubniku je
navrzen vodici prouzek 500x250x80mm na §.25c¢cm. Vjezdy jsou lemovany ve styku s okolnim

terénem zahonovym obrubnikem 500x50x200mm osazenym do betonu s bo¢ni opérou

Odvod povrchovych dest’ovych vod

Povrchova srdzkova voda je odvedena pii€nym 2% a podélnym sklonem do stavajici zelené.

VETEV B - K COV

Navrzena je mistni obsluzna komunikace funk¢éni tiidy C3 se tfemi useky 4-6.

V useku 4(0,000KM- 0,34118KM) je navrzena dvoupruhova obousmérna o §ifi 6,0m.

V tiseku 5 (0,000KM-0,18175KM obsluzna komunikace COV) je navrzena komunikace
jednopruhové obousmérna o §iti 3,5m se zpevnénou krajnici ze Stérkodrté tl.15cm a §ifi 0,5m po
obou stranach.

V tseku 6 je navrzena jednopruhova obousmeérna komunikace o §ifi 3,5m, kterd slouzi k
napojeni Ctyfech objektii na usek 4.

Polohopisné umisténim je navrzeno dle stavajici komunikace.

Vyskopisné umisténi je provedeno s ohledem na stavajici komunikaci s vySkovymi oblouky a
podélnym sklonem od 0,4%-2% a minimalnim stfechovitym pficnym sklonem kryti vozovky 2% a
ve smérovych obloucich jednostrannym pticnym skonem 3%. Pficny sklon jednotlivych vjezdl na

parcely je proménlivy dle terénu.
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NavrZena typizovana konstrukce netuhé vozovky:

KOMUNIKACE katalogové Cislo NN 512 - usek 4

-asfaltobeton stiednézrnny ABS II tl.40mm
-obalované kamenivo OKH II. tl.70mm
-Stérkodrt’ t1.200mm
- R-mat (betonovy recyklat) t1.200mm
-geotextilie POLYFELT TS 30

-zhutnéna plan podlozi t1.510mm

KOMUNIKACE katalogové Cislo NN 512 - usek 5-6

-asfaltobeton stfednézrnny ABS 11 tl.40mm
-obalované kamenivo OKH II. tl.70mm
-Stérkodrt’ t1.200mm
- R-mat (betonovy recyklat) t1.200mm
-zhutnéna plan podlozi t1.510mm
VJEZD

-vibrolisovana zamkova dlazba t1.80mm
-loze z drté€ 2-5 t1.40mm
-betonova stabilizace tf.0 tl.70mm
-Stérkodrt’ t1.150mm
-zhutnéna plan podlozi t1.340mm

Upravena zemni plan bude zhutnéna dle modulu pretvarnosti Eqs 2=min 45Mpa.

Pro lepsi tinosnost zemni plan€ podloZi a separaci materidlu podlozi a konstrukce je navrZena
vrstva z tkané geotextilie 200g/mz2.

Pro odvodnéni télesa komunikace je navrzeno drendZni potrubi z flex. PVC DN 100 obsypané
Stérkem 11-16, zatsténé do uli¢nich vpusti nad odtok dest'ovych vod.

Komunikace ve styku s okolnim terénem je lemovana silni¢nim betonovym obrubnikem
1000x150x250mm osazenym do betonu s bo¢ni opérou 12 cm nad niveletou vozovky, v misté
pfechodi a vjezdl bude sniZzen na 2cm. Podél obrubniku je navrzen vodici prouzek 500x250x80mm
na §.25cm. Vjezdy jsou lemovany ve styku S okolnim terénem zdhonovym obrubnikem

500x50x200mm osazenym do nivelety vjezdu do betonu s bo¢ni opérou.

Odvod povrchovych destovvch vod

Povrchova srazkova voda je odvedena pticnym 2%-3% a podélnym sklonem do opravenych
uli¢nich vpusti (UV 1-8), které budou napojeny do stavajici deStové kanalizace

potrubim PVC DN 150.

V pritbéhu vystavby komunikaci bude umoznén prijezd vozidel sloZek IZS.
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V pribéhu vystavby bude umoznén piistup majitelitm okolnich nemovitosti k jejich

nemovitostem.

4. Dopravni znaceni

Vzhledem k stavajicim pomé&rium, stavajicimu stavu a charakteru komunikaci k okolnim

objektiim je navrzeno nové dopravni znaceni v souladu se zavaznymi CSN a TP.

Vétev A

Byly navrzeny svislé dopravni znacky IP 26a - zacatek obytné zony, IP 26b - konec obytné zony
a zpomalovaci pficné prahy chodnikové s povrchem ze zamkové dlazby.

Vétev B

Byla navrzena dopravni znacka E 3a 100m (dodatkové tabulka s vyznac¢enim vzdélenosti 100m
k mistu, od kterého plati vySe uvedend znacka) platna pro stavajici znacku IP 10a.

Znacky budou osazeny na ocelovych sloupcich zabetonovanych do betonovych patek

Dopravni znac¢ky budou provedeny a osazeny dle TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na

pozemnich komunikacich.

5. Odpady-ekologie

Pti vystavbé komunikace nevzniknou nebezpecné odpady. Pii zemnich pracich vznikne
piebyte¢na zemina, ktera bude odvezena na skladku ur¢enou obecnim ufadem. Pti bourani
stavajiciho krytu z zulovych kostek kladenych do betonu o celkové tl.20cm, bude vybourany

material recyklovan - pfedrcen a pouZit jako podkladni vrstva do komunikace.

6. Bezpecénost prace

Pti provadéni stavby budou dodrzeny ptislusné zakony a vyhlasky BOZP v pozdé&jSim znénim.
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